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Gardena litija jonu akumulatoriem

Gardena GmbH Versija: 6.1 (09.01.2020.)

Uz turpmak aprakstitajiem Gardena akumulatoriem ir attiecinama REACH regulas definicija , l1zstradajumi“, no kuriem, tos pareizi lietojot,
nekadas vielas neizdalas. Uz izstradajumiem neattiecas pienakums nodrosinat drosibas datu lapu pieejamibu atbilstosi REACH regulas 31.
pantam. Tapéc svariga informacija saistiba ar akumulatoriem tiek nodrosinata $adas drosibas informacijas veida.

1. lzstradajuma un uznémuma nosaukums

Informacija par izstradajumu

Litija jonu akumulators (bateriju pakete ar litija jonu elementiem < 100 Wh)

Artikulu numuri:

1559, 1748, 1749, 4025, 4052, 4054, 4055, 4071, 4072, 5023, 5033, 5039, 5043, 8025, 8866, 8877,
8881, 8885, 8887, 8890, 8893, 8894, 8895, 8897, 8898, 9335, 9339, 9340, 9341, 9360, 9822, 9823,
9825, 9827, 9836, 9837, 9838, 9839, 9842, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9860, 9865,
9866, 9876, 9878, 13300, 15001, 15002, 15004, 15005, 15101, 15102, 15103, 15104, 19060, 19061,
19064, 19065, 19066, 19069, 19090, 19113, 19114, 19115, 19116, 19200

Litija jonu akumulators (bateriju pakete ar litija jonu elementiem > 100 Wh)
Artikulu numuri: 5038, 5041, 9338, 9843, 19091

Informacija par raZotaju / piegadatajiem
Gardena Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40

89070 Ulm, Vacija

Talrunis: +49(0) 7314900

Fakss: +49(0) 731 490 219

E-pasts: info@husqvarnagroup.com
www.husgvarnagroup.com

2. lespéjamie apdraudéjumi

Pareizi lietojot un ievérojot razotaja noraditos parametrus, litija akumulatori ir lietoSanai drosi. Litija
akumulatori ir gaznecaurlaidigi un nekaitigi, ja to lietoSanas laika tiek ievéroti raZzotaja noteikumi.

Bridinajums

Nepareizi apejoties ar ierici vai rodoties apstakliem, kas var izraisit nepareizu ierices darbibu, iericé
var rasties hermétiski nenoslégtas vietas un izplast baterijas sastavdalas un noardisanas produkti, ka
ari var rasties ar to saistitas nopietnas veselibu un apkartéjo vidi apdraudosas reakcijas.

lericés ir izmantotas dazadas kimiskas sastavdalas, tapéc, notiekot negadijumam, vienmér atbilstosi
razotaja noradijumiem javeic arkartas pasakumi un jasniedz pirma palidziba.
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LietoSana un ekspluatacijas droSums

Lai akumulatorus uzladétu atkartoti, izmantot tikai Gardena originalo ladétaju, kas atbilst
attiecigajam akumulatora tipam.

Neveidot akumulatoros 1sslegumus!

Nenodarit akumulatoriem mehaniska rakstura bojajumus (neiedurt, nedeformét, neizjaukt pa daJam
utt.)!

Nekarsét akumulatorus virs pielaujamas temperatiiras un nesadedzinat tos!

Glabat akumulatorus maziem bérniem nepieejama vieta!

Glabat akumulatorus sausa un vésa vietal

Nonakot saskaré ar iztecéjusam akumulatora sastavdalam, var rasties veselibas un apkartéjas vides
apdraudéjums. Tapéc, notiekot saskarei ar akumulatoriem, kuru stavokli neatbilst normalam
stavoklim (notikusi sastavdalu izplide, deformacija, krasas izmainas, iespiedumi u. tml.),
nepiecieSams nodrosinat pietiekamu kermena un elposanas celu aizsardzibu. Akumulatoriem,
pieméram, kombinacija, ar uguni var bt |oti spéciga reakcija. Akumulatora komponenti tada
gadijuma var tikt izsviesti gaisa ar ievérojamu energiju.

Ar akumulatoriem jebkuros apstaklos jarikojas atbilstosi razotaja noradém. Ipasi tas attiecas uz
robezveértibu ievérosanu attieciba uz termisko slodzi, kas rodas ladésanas, uzglabasanas un
transportésanas laika.

e Ladésana: ieverojot apkartéjas vides temperatiras amplitidu no 0 °C lidz 40 °C

e Uzglabasana un transportésana: ideala varianta <25 °C (zema pasizlade); maks. 45 °C

Gardena akumulatori un tiem atbilstigas ierices ir savstarpéji pielagoti. Sadas izstradajumu paketes
nekada gadijuma nedrikst modificét vai ar tam veikt kadas manipulacijas, jo tadéjadi var rasties
ievérojami droSibas riski.

Ari tad, ja akumulatori ir Skietami izladéjusies, tie joprojam var bt apdraudéjuma avoti un no tiem
par izplust stipra 1ssléguma strava.

3. Sastavs, informacija par sastavdalam

Bateriju pakete, kas satur elementus ar litija metala oksida katodu.
Katods Li, Ni, Al un Co/LiMn oksidi (aktivais materials)
grafits (vaditspéjigais materials)
polivinilidenfluorids (saistviela)
aluminija folija

Anods: ogleklis (aktivais materials)
polivinilidenfluorids (saistviela)
vara folija

Elektrolits: organisks skidinatajs (netddenains skidrums)
litija sali

Izstradajums nesatur ne metalisko litiju, ne litija sakauséjumus.
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4. Pirmas palidzibas sniegSana

Adas vai acu kontakts ar izpliistosam vielam (elektrolitu):

Ja notiek minéto kermena dalu saskare ar izpllstosam vielam, skartas kermena vietas riipigi vismaz
15 mindtes jaskalo ar Gdeni.

Ja izpludusas vielas iek|st acts, papildus rlpigai skaloSanai ar Gdeni noteikti jakonsultéjas ar arstu.

Apdegumu:
Ja rodas apdegumi, tie atbilstosi jaapstrada. Ari $aja gadijuma noteikti ieteicams konsultéties ar arstu.

Elposanas celi:

Ja ir vérojama intensiva dimu veidoSanas vai atmosféra izpllst gaze, telpa nekavéjoties japamet.
Liela dimu un gazes daudzuma gadijuma un ja tiek kairinati elposanas celi, jakonsultéjas ar arstu. Péc
iespéjas nodrosinat pietiekamu védinasanu.

Norisana:
Muti un adu ap muti skalot ar Gdeni. Nekavéjoties nepiecieSams sanemt medicinisko palidzibu.

5. Ugunsdzésanas pasakumi

Degosas litija jonu baterijas pamata iespéjams nodzést ar Gdeni. Nav nepiecieSami speciali dzésanas
[idzekli. Uguns, kas izplatijusies bateriju tuvuma, jadzes ar parastajiem ugunsdzéSamajiem lidzekliem.
Degosu bateriju nav iespéjams nodalit no ugunsgréka, kas ir klasificjams ka apkartéjas vides
ugunsgréks.

Udens dzeséjosa iedarbiba kavé uguns parie$anu uz bateriju elementiem, kas vél nav sasniegusi
aizdegSanas (angl. ,,thermal runaway”) kritisko temperatdru.

Samazinat ugunsgréka radito slodzi, lielakus daudzumus sadalot pa mazakiem un veicot
transportésanu arpus bistamas zonas.

6. Veicamie pasakumi, notiekot neparedzétai nopludei

Bojajumi bateriju korpusa var izraisit elektrolita izplGsanu. Akumulatori vai izstradajumi ar integrétu
akumulatoru gaisnecaurlaidiga veida jaievieto aizsledzama, nedegosa tvertné. Japievieno sausa smilts,
krita pulveris (CaCO3) vai vermikulits. Elektrolita paliekas iesp&jams uzsikt ar sausu papira dvieli. To
darot, janoveérs tieSa saskare ar adu, valkajot aizsargcimdus. Papildus ieteicams veikt skaloSanu ar

lielu Gdens daudzumu.

Jalieto situacijai atbilstosi individualie aizsardzibas lidzek]i (aizsargcimdi, aizsargapgérbs, sejas maska,
respirators).

7. Lietosana un uzglabasana

LietoSana:

Noteikti rlpigi jaievéro uz akumulatoriem vai izstradajumiem ar integrétu akumulatoru izvietotas
bridinajuma norades un iericu un citu ietaisSu lietoSanas instrukcijas. Izmantojiet tikai ieteiktos
akumulatoru tipus.
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Uzglabasana:

Ja iespéjams, akumulatori vai izstradajumi ar integrétu akumulatoru jaglaba sausa vieta istabas
temperatira (maks.45 °C). Gardena akumulatorus uzglabat tikai atlautaja temperatiras amplitida,
skatit 2. nodalu sadala , LietoSana un ekspluatacijas droSums®. leteicams novérst lielas temperatiras
svarstibas (pieméram, neuzglabat apkures sistéemu tuvuma; nepaklaut nepartrauktai saules
starojuma iedarbibai).

Uzglabajot lielaku akumulatoru vai izstradajumu ar integrétu akumulatoru daudzumu, ieteicams
konsultéties ar vietéjam valsts iestadém, ugunsdzésibas dienestu un apdrosinatajiem.

8. Ekspozicijas ierobeZoSana un uzraudziba

Akumulatori vai ierices ar integrétu akumulatoru ir izstradajumi (saskana ar REACH regulu:
izstradajumi), no kuriem normalos un sapratigi paredzamos lietoSanas apstaklos nekadas vielas
neizdalas.

9. Fizikalas un kimiskas Tpasibas

Kompakta akumulatora pakete ar plastmasas korpusu.

10. Stabilitate un reaktivitate

Parsniedzot aug$éjo temperatiiras robezvertibu (skatit attieciga akumulatora tipa lietoSanas
instrukciju), pastav bateriju saplaisasanas risks.

Ladéjot atkartoti uzladejamu sistemu, vienmer japievers uzmaniba tam, lai tiktu ievérota augséeja
sprieguma robezvértiba. Parsniedzot robezvértibas, var saplaisat baterijas vai notikt eksplozija.

Nedrikst arT notikt sprieguma pazeminasanas zem izlades beigu sprieguma robezvértibas. Ari saja
gadijuma pastav saplaisasanas risks.

11. Toksikologiska informacija

Pareizi lietojot un ievérojot visparéjos speka esosSos higiénas noteikumus, veselibas bojajumi nav
zinami.

12. Ar apkartéjo vidi saistita informacija

Pareizi lietojot, kaitéjuma nodarisana apkartéjai videi nav sagaidama.

13. Noradijumi par utilizaciju

Parsvitrotas atkritumu tvertnes simbols gala lietotajam atgadina, ka akumulatorus
Eiropas Ekonomiskaja zona (EEZ) nedrikst utilizét kopa ar majsaimniecibas atkritumiem,
bet tie ir janodod parstradei atseviski.
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Lietoti akumulatori (bez maksas) ir janodod atpakal GARDENA specializétaja tirdzniecibas vieta vai arl
sabiedriska atkritumu savakSanas punkta.

Lddzu, ievérojiet regionalos noteikumus par videi nekaitigu utilizaciju.

Lai noveérstu 1sslégumus un ar to saistitu sasilSanu, akumulatorus nekad nedrikst uzglabat vai
transportét neaizsargata veida sakrautus kaudzé. Pieméroti pasakumi issleguma novérsanai ir $adi:
e akumulatoru ievietosana originalajos iepakojumos vai plastmasas mais3;
e polu notisana ar limlenti;
e iegulsana sausa smiltl.

14. Norades par transportésanu

Visparéjas norades

Uz komercialu litija jonu akumulatoru transportésanu ir attiecinami bistamo vielu parvadasanas
noteikumi. Akumulatoru sagatavosanu transportésanai un transportésanu drikst veikt vienigi
apmacitas un instruétas personas un So procesu ir jauzrauga atbilstoSam ekspertam vai kvalificetam
uznémumam.

Transportésanas noteikumi
Uz litija jonu akumulatoriem attiecas $adi bistamo vielu parvadasanas noteikumi un to iznémumi
spéka esosaja redakcija:

9. klase
UN 3480 LITIJA JONU BATERIJAS
UN 3481 LITIJA JONU BATERIJAS APRIKOJUMOS

(t.i. ievietotas ar akumulatoru darbinama izstradajuma) vai

LITIJA JONU BATERIJAS, IEPAKOTAS AR APRIKOJUMU

(t.i. kopa ar izstradajumu, kas ir darbinams ar akumulatoru)
Tunela kategorija E

ADR, RID:
Specialais noteikums: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636 (b)
lepakosanas instrukcija: P903, P908, P909, LP903, LP904

2. parvadasanas kategorija
Tunela kategorija E

IMDG kods:

Specialie noteikumi: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636b
lepakosanas instrukcija: P903, P908, P909

EmS: F-A, S-I

Sastrégumu kategorija A

IATA:
A88, A99, A154, A164, A181, A182, A183, A185, A201, P965, P966, P967, P968, P969, P970

Testésanas un parbaudes noteikumi
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Saskana ar bistamo vielu parvadasanas noteikumiem visiem iepriek§ minétajiem litija akumulatoriem
ir veiksmigi veikts tests 38.3 un tadéjadi tie atbilst ANO regulam. Attiecigie sertifikati ir pieejami
uznémuma GARDENA Manufacturing GmbH.

15. Tiesibu akti

Transportésanas noteikumi saskana ar IATA, ADR, IMDG, RID

16. Cita informacija

Norades sniedz atbalstu, palidzot ieverot likuma priekSrakstus, tomeér tas tos neaizstaj. Tas ir balstitas
uz Sibriza zinasanu limeni. leprieks sniegta informacija ir izstradata apzinigi un vadoties péc labticibas
principiem. Ta neataino noteiktu Tpasibu garantésanu. Izstradajuma izplatitajiem, transportétajiem,
utilizétajiem un lietotajiem jaievéro attiecinamie likumi un noteikumi, uznemoties par to pilnu
atbildibu.

Sis dokuments balstas uz Vacijas Elektrotehnikas un elektronikas nozares centralas asociacijas (ZVEI)
izdoto instrukciju Nr. 2,,Dross darbs ar litija akumulatoriem” (2016. gada maijs).
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