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Bezpecnostni informace Member of the [ilHusqvarna Group

pro lithium-iontové akumulatory Gardena

Gardena GmbH Verze: 6.1 ze dne 09.01.2020

Akumuldtory Gardena popsané v nasledujicim spadaji podle definice REACH (nafizeni EU o chemickych latkach) mezi , Vyrobky“, ze kterych
nejsou pfi sprdvném zachdzeni s nimi uvolfiovany Zadné latky. Pro vyrobky neexistuje povinnost poskytovat bezpec¢nostni datové listy podle
¢lanku 31 nafizeni REACH-VO. DuleZité informace o akumulatorech jsou proto déany k dispozici ve formé predloZenych bezpecnostnich
informaci.

1. Oznadeni produktu a podniku

Udaje o produktu

Lithium-iontovy akumulator (bateriovy celek s lithium-iontovymi ¢lanky < 100 Wh)

Cisla vyrobk:

1559, 1748, 1749, 4025, 4052, 4054, 4055, 4071, 4072, 5023, 5033, 5039, 5043, 8025, 8133, 8866,
8877, 8881, 8885, 8887, 8890, 8893, 8894, 8895, 8897, 8898, 9335, 9339, 9340, 9341, 9360, 9822,
9823, 9825, 9827, 9836, 9837, 9838, 9839, 9842, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9860,
9865, 9866, 9876, 9878, 15001, 15002, 15004, 15005, 15101, 15102, 15103, 15104, 19060, 19061,
19064, 19065, 19066, 19069, 19090, 19113, 19114, 19115, 19116, 19200

Lithium-iontovy akumulator (bateriovy celek s lithium-iontovymi ¢lanky > 100 Wh)
Cisla vyrobk: 5038, 5041, 9338, 9843, 19091

Udaje o vyrobci/ dodavatelich
Gardena Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89070 Ulm, Némecko

Telefon: +49(0) 7314900

Fax: +49(0) 731 490 219

E-mail: info@husqvarnagroup.com
www.husgvarnagroup.com

2. Moina nebezpedi

Lithiové akumulatory jsou pti sprdvné manipulaci a pfi dodrzovani vyrobcem udanych parametrt
bezpecné. Lithiové baterie jsou plynotésné a neskodné, pokud jsou béhem pouzivani a manipulace
dodrZovany pokyny vyrobce.

Vystraha

Nesprdvné zachazeni nebo okolnosti, které vedou k nespravnému provozu, mohou vést k
netésnostem a Uniku latek obsazenych v baterii a Uniku produktl rozkladu a s tim spojenymi silnymi
reakcemi ohrozujicimi zdravi a Zivotni prostredi.

ProtoZe se pouZivaji rlizné chemické latky, je tfeba v pfipadé nehody vZdy dodrZovat pokyny vyrobce
ohledné okamzitych opatfeni a opatfeni prvni pomoci.
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Manipulace a provozni bezpe¢nost

Pro nabijeni akumulatorl pouzivat pouze originalni nabijecky Gardena urcené pro pfrislusny typ
akumulatoru.

Akumulatory nezkratovat!

Neposkodit mechanicky (propichovat, deformovat, rozebirat atd.)!

Neohfivat nad pripustnou teplotu a nespalovat!

Akumulatory udrzujte mimo dosah malych déti!

Akumulatory skladovat v suchu a chladnu!

Kontakt s l[atkami uniklymi z baterie m(zZe znamenat ohrozZeni zdravi a Zivotniho prostredi. Proto je
potiebné pouzit pri kontaktu s poskozenymi akumulatory (vystup latek obsazenych v akumulatoru,
deformace, zmény zabarveni, zahloubené povrchy apod.) dostate¢nou ochranu téla a dychacich cest.
Akumulatory mohou napt. v kombinaci s ohném velmi silné reagovat. Pfitom mohou byt komponenty
akumulatoru emitovdny se znacnou energii.

S akumulatory se musi za vSech okolnosti zachazet podle pokyn( vyrobce. To plati zejména pro
dodrZovani hranic teplotniho zatiZeni pfi nabijeni, skladovani a transportu.

e Nabijeni: pfi teplotach okoli 0-40 °C

e Skladovani a transport: idedlné <25 °C (nepatrné samovybijeni); max. 45 °C

Akumulatory Gardena a k nim pfislusné pristroje jsou navzdjem sladény. Takové produktové sady se v
Zadném pripadé nesmi ménit nebo s nimi manipulovat, protoZe tak dochazi ke znaénym
bezpecnostnim rizikm.

| ve zdanlivé vybitém stavu mohou akumulatory predstavovat zdroj nebezpeci a vyvinout velmi velky
zkratovy proud.

3. Struktura, udaje o jednotlivych dilech

Bateriovy celek, ktery obsahuje ¢lanky s lithiummetalloxydovou katodou.
Katoda: Li, Ni, Al- a Co/LiMn-oxidy (aktivni material)
Grafit (vodivy material)
Polyvinylidenfluorid (pojivo)
Hlinikova félie
Anoda: uhlik (aktivni material)
Polyvinylidenfluorid (pojivo)
Médéna félie
Elektrolyty:  Organické rozpoustédlo (kapalina bez vody)
Lithna sl

Produkt neobsahuje ani kovové lithium ani lithiové slitiny.
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4. Pokyny pro prvni pomoc

o vs

Kontakt vystupujicich substanci (elektrolyt) s kiZi nebo o¢ima:

Pokud by doslo k takovym kontaktim, je tfeba dikladné minimalné 15 minut oplachovat postizena
mista vodou.

V pripadé kontaktu s o¢ima je tfeba vedle dikladného oplachovani vodou v kazdém pripadé
kontaktovat |ékare.

Popaleniny:
Pokud dojde k popaleninam, je tfeba je oSetfit odpovidajicim zplsobem. | vtomto pfipadé je
naléhavé nutné kontaktovat Iékare.

Dychaci cesty:
PFi intenzivnim vyvinu koufe nebo uvolfiovani plynu ihned opustit prostor. Pfi vétSich mnozZstvich a

podrazdéni dychacich cest zapojit Iékare. Podle moZnosti se postarat o dostatecné odvétrani.

Polknuti:
Usta a okoli oplachnout vodou. Okam#ité vyhledat IékaFskou pomoc.

5. ProtipozZarni opatieni

Pozary lithium-iontovych baterii Ize v zasadé hasit vodou. Nejsou nutné zadné specialni hasici
prostiedky. Pozary v okoli baterii hasit béZznymi hasicimi prostfedky. PoZar baterie nelze oddélit od
okolniho poZaru.

Chladici uc¢inek vody zabrariuje Sifeni pozdru na bateriové ¢lanky, které jesté nedosahly kritické
teploty zapdleni (,thermal runaway”).

Snizte pozarni zatiZeni tim, Ze rozdélite vétSi mnoZstvi a transportujete je z nebezpecné oblasti.

6. Opatreni pfi nahodném uvolnéni

PFi poSkozeni télesa baterie mize dojit k vystupu elektrolytu. Akumuldtory nebo produkty s
integrovanymi akumuldtory musi byt vzduchotésné uzavieny v nehoflavé schrance. Je tfeba pfidat
suchy pisek, kiidovy prasek (CaCO3) nebo vermikulit. Stopy elektrolytu Ize absorbovat suchym
domacim papirem. Pfitom pouzit ochranné rukavice, aby se zabranilo pfimému kontaktu s kzi. Misto
by se mélo vydatné oplachnout vodou.

Pouzivat osobni ochrannou vystroj pfimérenou situaci (ochranné rukavice, ochranny odév, ochrana
zraku, ochrana dychacich cest).

7. Manipulace a skladovani

Manipulace:

V kazdém pfripadé je tfeba peclivé dodrZovat vystrazné pokyny na akumulatorech nebo produktech s
integrovanymi akumuldtory a ndvody na poufziti pfistroji a jinych aplikaci. PouZivejte pouze
doporucené typy akumulator.
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Skladovani:

Akumulatory nebo produkty s integrovanymi akumuldtory pfednostné skladovat suché a pfi teploté
okoli (max. 45 °C). Akumulatory Gardena skladovat jen v dovoleném teplotnim rozsahu, viz Kapitola 2
v €asti ,,Manipulace a provozni bezpecnost”. Mélo by byt vylouceno velké kolisani teplot (napft.
neskladovat v blizkosti topeni; nevystavovat trvale slunecnimu zareni).

Skladovani vétsich mnozstvi akumulatord nebo produktl s integrovanymi akumulatory by se mélo
konzultovat s mistnimi Urady, pozarniky resp. pojistovateli.

8. Omezeni a hlidani expozice

Akumulatory nebo produkty s integrovanymi akumulatory jsou produkty (podle REACH: Vyrobky), ze
kterych se za normalnich a rozumné predpokladatelnych podminek pouziti neuvoliuji zadné latky.

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

Kompaktni akumuldtorovy celek s plastovym oplasténim.

10. Stabilita a reaktivita

Pti pfekroceni horni teplotni meze (viz ndvod k obsluze pfislusného typu akumulatoru) muze dojit k
protrzeni baterii.

Pti nabijeni nabijeciho systému je tfeba vidy dodrzet horni mez napéti. Pti prekroceni hranic mlze
dojit k protrZeni baterie resp. jeji explozi.

Stejné tak nesmi byt akumulatory vybity na nizsi napéti nez je napéti na konci vybijeni. | zde hrozi
nebezpecdi puknuti.

11. Toxikologické udaje

Pti odborné manipulaci a dodrZovani obecné platnych hygienickych predpisi nejsou znamy zadné
zdravotni Ujmy.

12. Ekologické udaje

PFi odborné manipulaci se neocekavaji Zadna poskozeni Zivotniho prostredi.
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13. Pokyny pro likvidaci

Symbol pfeskrtnuté popelnice pfipomind kone¢nému uZivateli, Ze v oblasti evropského
hospodarského prostoru (EHP) nesmi byt akumulatory likvidovany spole¢né s domacim
odpadem, ale musi byt shromazdovany zvlast.

Pouzité akumulatory Ize (bezplatné) odevzdat u odborného prodejce GARDENA nebo na
verejném sbérném misté.

Dodrzujte prosim pfislusné regionalni predpisy pro ekologickou likvidaci.

Kvali zabranéni zkratu a s nim spojeného ohfevu nesmi byt akumulatory nikdy skladovany nebo
transportovany nechrdnéné a volné nasypané. Vhodna opatreni proti zkratu jsou:

e VloZeni akumulatort do originalnich obald nebo do plastového sacku

e Polepeni pdll

e UlozZeniv suchém pisku

14. Pokyny k transportu

Obecné pokyny

Komer¢ni preprava lithium-iontovych baterii podléhd zakonu o nebezpecnych latkach. Pripravy na
transport a transport smi provadét pouze odpovidajicim zplsobem zaskolené resp. instruované
osoby a proces musi byt doprovazen prislusSnymi experty nebo kvalifikovanymi firmami.

Transportni predpisy
Lithium-iontové akumulatory podléhaji nasledujicim predpisim a vyjimkam pro nebezpecny naklad —
v aktudlné platném znéni:

Trida 9
UN 3480 LITHIUM-IONTOVE BATERIE
UN 3481 LITHIUM-IONTOVE BATERIE VE VYSTROJICH

(tzn. zastréeny do produktu provozovaného na baterie) nebo

LITHIUM-IONTOVE BATERIE, ZABALENY S VYSTROJI

(tzn. spole¢né s produktem provozovanym na baterie)
Kategorie tunelu E

ADR, RID:
Zvlastni predpis: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636 (b)
Pokyny pro baleni: P903, P908, P909, LP903, LP904

Transportni kategorie 2
Kategorie tunelu E

IMDG kéd:

Zvlastni predpisy: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636b
Pokyny pro baleni: P903, P908, P909

EmS: F-A, S-I

Trida skladovani A
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IATA:
A88, A99, A154, A164, A181, A182, A183, A185, A201, P965, P966, P967, P968, P969, P970

Testovaci a zkusebni predpisy

Podle ptredpisu o nebezpecénych latkach byly viechny vyse uvedené lithiové akumuldtory podrobeny
Uspésné testu 38.3 a jsou v souladu s UN regulacemi. Pfislusné doklady k této véci jsou uloZeny u
GARDENA Manufacturing GmbH.

15. Pravni predpisy

Transportni pfedpisy podle IATA, ADR, IMDG, RID

16. Ostatni tudaje

Pokyny poskytuji pomoc pro dodrzeni zakonnych pozadavkd, ale nenahrazuji je. Jsou zaloZeny na
dnesni Urovni znalosti. VySe uvedené udaje byly shrnuty podle nasich nejlepsSich védomosti a znalosti.
Nepredstavuji zddnou zaruku vlastnosti. Pfislusné zakony a predpisy musi dodrzovat prodejci,
transportni firmy, podniky provadéjici likvidaci a uzivatelé produktu na vlastni odpovédnost.

Tento dokument je zaloZen na smérnici 2 ,,Bezpecnd manipulace s lithiovymi bateriemi” ZVEI
(centralni svaz elektrotechniky a elektroprimyslu) z kvétna 2016.
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