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Utgivelsesdato: 01.03.2019 Erstatter datablad av: @ GARDENA
"*" Endringer i forhold til forrige versjon, i.a. = Ikke aktuelt, i.t. = Ikke tilgjengelig Member of the tHusavarna Group

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1

1.3.2

1.4

Produktidentifikator

Handelsnavn: Mé&hroboter Reinigungsspray
Artikkel - Nei.: 4067

Oppskrift - Nei.: id.t

Registreringsnummer: ia.

Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
Identifiserte bruksomréader: rengjgringsmiddel

Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Adressen til produsent / leverandgr:

Gardena Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D- 89079 Ulm

Telefon: +49 — 731-490-0, Fax: +49 - 731-490-219, E-Mail: service@gardena.com

Ansvarlig for databladet:

CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Stralle 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de

Ngdtelefonnummer

Ngdtelefon Produsent / leverandgr Radgivningssenter i tilfelle av forgiftning
Telefon: 0049 (0)89 19240
Giftnotruf Minchen 24 h (tysk og engelsk) Telefon: 22 59 1300

|[AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1

2.2

2.3

Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

ia.

Merkingselementer

Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008: Nei.

Gjeldende Unntak:

Varselord: Farepiktogram(mer):
Ingredienser:

Faresetning(er):
Sikkerhetssetning(er):
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

Andre Markeringer:
Selv om dette produktet ikke er merkepliktig, anbefaler vi & falge sikkerhetsanbefalingene.

Ovan namnda markning géller for leverans till anvandning av allmanheten.

Andre farer
Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er klassifisert som PBT eller vPvB.
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[AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer
ia.
32 Stoffblandinger

Kjemisk karakteristikk:
Blanding Vannopplgsning med overflateaktivt stoff.
Ingredienser:

Kemiskt namn % areal
CAS - Nei Index - Nei EC - Nei REACH - Nei

drevet kode / H - setninger

Propan-2-ol 1-5%
67-63-0 603-117-00-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx

Flam. Lig. 2; H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3; H336

Full tekst med H - setninger: se kapittel 16.
%areal:x —yAx>-<y

|[AVSNITT 4: Fgrstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak
411 Etter innanding:
Ga ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper pa grunn av overophetning eller forbrenning.
412 Etter hudkontakt:
Vask gyeblikkelig av med rikelig med vann. Hvis hudirritasjon fortsetter, oppsgk lege.
413 Etter gyekontakt:
| tilfelle preparatet kommer i gyne, fiern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, ogsa
under gyenlokkene, i minst 15 minutter. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
4.1.4 Etter svelging:
Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Fremkall ikke brekninger.
42 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Svelging kan forarsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare.
43 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Behandles symptomatisk.

|[AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler
511 Egnede slokkingsmidler:
Bruk tert kjiemisk,CO2, vannspreder eller "alkohol" skum
512 Uegnede slokkingsmidler:
Ingen
52 Saerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
| branntilfelle kan fglgende frigjgres: Karbonoksider
583 Rad til brannmannskaper
531 Verneutstyr:
Bruk positivt trykk friskluftsapparat. Tett lukkende vernedrakt.
53.2  Ytterligere informasjon:

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann maé fiernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters
forskrifter.

[AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1

6.2

6.3

6.4

Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Se avsnitt 8.2.2

Forurensede overflater vil veere sveert glatte.

Forsiktighetsregler med hensyn til miljg

Forurens ikke vannet. Lokale myndigheter bgr underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.
Metoder og materialer for oppsamling og rensing

La det suge opp i et inert absorberende materiale. Sop opp og hell oppi egnede beholdere for avhending.
Etter rengjgring, spyl bort rester med vann.

Henvisning til andre avsnitt

Ingen
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|[AVSNITT 7: Handtering og lagring
7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering
711 Rad om trygg behandling:
Unngé kontakt med hud og gyne. Forurensede klaer ma taes av gyeblikkelig.
La veer & spise, drikke eller rgke under bruk. Vask hendene fgr arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
712 Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:
Holdes vekk fra antennelseskilder - Rgyking forbudt. Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.
7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
7.2.1 Krav til lagerrom og beholdere:
Hold beholderen tett lukket pa et tgrt og godt ventilert sted.
722 Lagring instruksjoner:
Uforlikelig med oksideringsmidler.
723 Ytterligere informasjon om lagringsforhold:
Ingen
7.3 Saerlig(e) sluttanvendelse(r)
idt

|AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer
Identifikasjon av kjemikaliet Grenseverdi
Propan-2-ol 200 ppm | 500 mg/m?
8.2 Eksponeringskontroll

8:2.1 Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak
Serg for skikkelig ventilasjon.

822 Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
8.2.2a  Andedrettsvern: ikke pakrevet ved normal bruk.
8.2.2b Handvern: Gjentatt eller forlenget eksponering Vernehansker som retter seg etter EN 374.

butylgummi Gjennombruddstid> 8h.

Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av hanskestoffet men ogsa andre
kvalitetsegenskaper og varierer fra en produsent til en annen.

Veer oppmerksom pa spesifikasjonene til hanskeleverandgren som gjelder
permeabilitet og gjennombruddstid. Ogsa de spesifikke lokale forholdene som
produktet brukes, vurdere hvordan fare for kutt, skrubbsar og kontakttid.

8.2.2c  @yevern: tettsittende vernebriller
8.2.2d Kroppsvern: vernedrakt
8.2.2e  Annet: Observere ifgrt tidsfrister.

8.2.3 Begrensning og overvaking av miljgeksponeringen
idt
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|[AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
9.11 Utseende: vaeske Farge: fargelgs Lukt: karakteristisk
Luktterskel: i.t.
9.1.2 pH-verdi, ufortynnet: 8,5
pH-verdi, 1% i vann: i.dt.
9.1.3  Smeltepunkt/frysepunkt (°C): 100
Startkokepunkt og kokeomréde (°C): idt.
914  Flammepunkt (°C): > 90, lukket cup
9.1.5  Antennelighet (fast stoff, gass): Nei.
9.1.6  Antennelsestemperatur (°C): idt
9.1.7 Selvantennelsestemperatur: idt
9.1.8 Oksidasjonsegenskaper: Nei.
9.1.9 Eksplosive egenskaper: Nei.
9.1.10 Nedre antennelighets- eller i.dt, @vre:idt
eksplosjonsgrense:
9.1.117  Damptrykk: 23 hPa
Damptetthet: idt.
9.1.12 Relativ tetthet: 1
9.1.13  Lgselighet(er): blandbar
9.1.14  Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann: idt
9.1.15 Viskositet: i.a.
9.1.16  Solventinnhold (Wt%): 1-5
9.1.17 Nedbrytingstemperatur (°C): idt.
9.1.18 Fordampingshastighet: it
9.2 Andre opplysninger

it

[AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen
10.2 Kjemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.
10.4 Forhold som skal unngas
Ingen spesielle forhold d nevne.
10.5 Uforenlige materialer
Uforlikelig med oksideringsmidler.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Ma ikke overopphetes for & unnga varmenedbrytning.
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|[AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger
Akutt giftighet:
Innénding: idit.
Svelging: id.t
Hudkontakt: idt.
Hudetsing/hudirritasjon: idt.
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon: idt.
Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt:i.d.t.
Arvestoffskadelig virkning pa kjgnnsceller: id.t
Kreftframkallende egenskap: idt
Reproduksjonstoksisitet: idt.
STOT — enkelteksponering: id.t
STOT — gjentatt eksponering: id.t
Aspirasjonsfare: idt.

11.1.1 — Praktisk erfaring

11117 it

11.1.12 Praktisk erfaring
Observasjoner relevante for klassifisering:
Ingen

Andre observasjoner:

Gjentatt eller langvarig eksponering kan forarsake hudirritasjon og hudsykdommer p& grunn av produktets
avfettende egenskaper.

Klassifisering av blandingen har blitt gjort av beregningsmetoder.

|AVSNITT 12: @kologiske opplysninger
121 Giftighet

Vihar ingen kvantitativ data som gjelder de ekologiske virkningene av dette produktet.
12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Mere enn 60% av tensidbestanddelen er biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringsevne
idt

12.4 Mobilitet i jord
idt

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er klassifisert som PBT eller vPvB.
12.6 Andre skadevirkninger

12.6.1  COD - Verdi, mg/g: idt

12.6.2 BODS5 - Verdi, mg/g: idt

12.6.3 AOX-rad: lkke anvendbar.
12.6.4  @kologisk Vesentlige komponenter: i.a.

12.6.5 Andre bivirkninger: lkke anvendbar.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

131 Avfallsbehandlingsmetoder

13.1.1  Anbefaling: D10 Avfallsngkkel - Nei.: 200129
Avfallet koden skal bestemmes i samrad med
forbrukeren, produsenten og avfallsselskap.

| tillegg samsvar med regionale myndigheter.
13.1.2 Forurenset emballasje
Anbefaling: Vask med egnet rengjgringsmiddel. Ellers som produktrester.
Sikker handtering:  Som for produktrester. M& behandles i henhold til alle forskrifter vedrgrende industriell
hygiene og sikkerhetstiltak.
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AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR IMDG IATA
Ikke farlig stoff i h. t. ovennevnte Ikke farlig stoff i h. t. ovennevnte Ikke farlig stoff i h. t. ovennevnte
forskrifter. forskrifter. forskrifter.

141 FN-nummer

14.2 FN-forsendelsesnavn

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljgfarer

14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportkategori: Pakking Instruksjon (passasjerfly)
Klassifiseringskode:

Farenummer: Pakking Instruksjon (fraktfly)

LQ:

147 Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

151 Searlige bestemmelser / saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen
it

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet :
ia.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

H - setninger nevnt i punkt 3

H225: Meget brannfarlig vaeske og damp.
H319: Gir alvorlig gyeirritasjon.

H336: Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

Dette databladet er utarbeidet i samsvar med EU-forordning 2015/830. =] {[m]
Listen er basert pa tidligere kunnskap og erfaring pa utstedelsesdato, har de ikke betydningen av garantier om
egenskaper. De kan verken endres eller overfgres til andre produkter. Duplisering i uendret tilstand er tillatt. O

Utstedt av: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Stralie 23, D - 350471 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563
Data input: 05.02.2019, gaa_0038



