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akumulatorow litowo-jonowych Gardena

Gardena GmbH Wersja: 6.0 z dnia 02.12.2019 r.

Opisane ponizej akumulatory Gardena zgodnie z rozporzadzeniem REACH objete s3 definicja ,,wyrobu”, z ktérego przy odpowiednim
uzytkowaniu nie dochodzi do uwalniania substancji. Zgodnie z art. 31 rozporzgdzenia REACH nie ma obowigzku udostepniania kart
charakterystyki dla wyrobow. W zwigzku z powyzszym wazne informacje dotyczgce akumulatoréw sg udostepniane w formie niniejszych
informacji dotyczacych bezpieczerstwa.

1. Opis produktu i firmy

Dane produktu

Akumulator litowo-jonowy (akumulator z ogniwami litowo-jonowymi < 100 Wh)

Numery artykutu:

1559, 1748, 1749, 4025, 4052, 4054, 4055, 4071, 4072, 5023, 5033, 5039, 5043, 8025, 8866, 8877,
8881, 8885, 8887, 8890, 8893, 8894, 8895, 8897, 8898, 9335, 9339, 9340, 9341, 9360, 9822, 9823,
9825, 9827, 9836, 9837, 9838, 9839, 9842, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9860, 9865,
9866, 9876, 9878, 13300, 15001, 15002, 15004, 15005, 15101, 15102, 15103, 15104, 19060, 19061,
19064, 19065, 19066, 19069, 19090, 19113, 19114, 19115, 19116, 19200

Akumulator litowo-jonowy (akumulator z ogniwami litowo-jonowymi > 100 Wh)
Numery artykutu: 5038, 5041, 9338, 9843, 19091

Dane producenta/ dostawcy
Gardena Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40

89070 Ulm, Niemcy

Telefon: +49(0) 7314900
Telefaks: +49(0) 731 490 219
E-mail: info@husqvarnagroup.com
www.husgvarnagroup.com

2. Moiliwe zagrozenia

Przy odpowiednim zastosowaniu zgodnym z parametrami okreslonymi przez producenta
akumulatory litowo-jonowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie. Akumulatory litowo-jonowe s3
gazoszczelne i nieszkodliwe, jesli ich uzytkowanie i obstuga odbywajg sie zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ostrzezenie

W wyniku nieprawidtowej obstugi lub okolicznosci prowadzacych do nieprawidtowej eksploatacji
moze doj$¢ do nieszczelnosci i wycieku zawartosci akumulatora oraz powstania produktow rozktadu,
a tym samym silnych reakcji stanowigcych zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska naturalnego.

Ze wzgledu na fakt, ze w akumulatorach stosowane sg rézne substancje chemiczne, w razie wypadku
nalezy zawsze przestrzegac zalecen producenta dotyczacych podejmowania srodkow
natychmiastowych i udzielania pierwszej pomocy.
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Obstuga i bezpieczenstwo eksploatacji

Do tadowania akumulatoréw uzywac tylko oryginalnych tadowarek Gardena odpowiednich dla
danego typu akumulatora.

Nie zwiera¢ akumulatorow!

Nie doprowadza¢ do mechanicznego uszkodzenia (nie przektuwadé, nie deformowad, nie rozbieraé
itd.)!

Nie rozgrzewac powyzej dopuszczalnej temperatury, nie wrzucac do ognia!

Uniemozliwi¢ matym dzieciom dostep do akumulatoréw!

Akumulatory przechowywaé w suchym i chtodnym miejscu!

Wyciek komponentéw akumulatora moze stanowic zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska naturalnego.
Dlatego w przypadku kontaktu z podejrzanymi akumulatorami (wyciek zawartosci, deformacje,
przebarwienia, wgniecenia itd.) konieczna jest odpowiednia ochrona ciata i drég oddechowych.
Kontakt akumulatora z ogniem moze wywotac silng reakcje. Moze przy tym dojs¢ do uwolnienia
komponentéw akumulatora z duzg sita.

W kazdych okolicznosciach z akumulatorem nalezy obchodzi¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Dotyczy to przede wszystkim przestrzegania granic obcigzenia termicznego podczas tadowania,
przechowywania i transportu.
e tadowanie: w temperaturze otoczenia w zakresie 0—40 °C
e Przechowywanie i transport: najlepiej <25 °C (znikome samoczynne roztadowanie); maks.
45 °C

Akumulatory i urzgdzenia Gardena s odpowiednio do siebie dostosowane. Takich zestawoéw
produktéw w zadnym przypadku nie mozna modyfikowac lub zmienia¢, poniewaz moze to
spowodowac powazne zagrozenie bezpieczenstwa.

Rowniez w rzekomo roztadowanym stanie akumulatory mogg stanowic zagrozenie, generujac prady
zwarciowe o duzych wartosciach.

3. Sktad, dane dotyczace elementéw sktadowych

Akumulator zawierajgcy ogniwa z katodg litowo-metalowa.

Katoda: Li, Ni, tlenki Al i Co/LiMn (materiat aktywny)
Grafit (materiat przewodzacy)
Polifluorek winylidenu (materiat wigzacy)
Folia aluminiowa

Anoda: Wegiel (materiat aktywny)
Polifluorek winylidenu (materiat wigzacy)
Folia miedziana

Elektrolit: Rozpuszczalnik organiczny (ciecz niewodnista)
Sél litowa

Produkt nie zawiera litu metalicznego ani stopow litu.
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4. Srodki pierwszej pomocy

Kontakt skéry lub oczu z uwalniajacymi sie substancjami (elektrolit):

W przypadku kontaktu dotkniete obszary nalezy doktadanie przeptukiwac¢ woda przez min. 15 minut.
Jesli doszto do kontaktu z oczami, poza doktadnym przeptukaniem wodg nalezy w kazdym przypadku
skontaktowac sie z lekarzem.

Oparzenia:
Powstate oparzenia nalezy odpowiednio opatrzyé. Bezwzglednie zalecana jest takze konsultacja
lekarska.

Drogi oddechowe:

W przypadku silnego rozprzestrzeniania sie dymu lub uwalniania gazéw natychmiast opuscié
pomieszczenie. W przypadku ich duzej ilosci i podraznienia drég oddechowych nalezy skontaktowac
sie z lekarzem. W miare mozliwosci zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Potkniecie:
Jame ustng i jej okolice przeptukaé wodg. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

5. Zwalczanie pozarow:

Pozary akumulatoréw litowo-jonowych mozna zasadniczo gasi¢ wodg. Nie s3 wymagane specjalne
Srodki gasnicze. Pozary otoczenia spowodowane przez akumulatory mozna zwalczaé za pomoca
tradycyjnych srodkdw gasniczych. Pozaru akumulatora nie mozna traktowaé¢ w oderwaniu od pozaru
otoczenia.

Chtodzace dziatanie wody pozwala zapobiec przenoszeniu sie pozaru na ogniwa akumulatora, ktére
nie osiggnety jeszcze krytycznej temperatury wywotujgcej zapton (,,thermal runaway”).

Zagrozenie pozarowe mozna zmniejszy¢ poprzez izolowanie wiekszych ilosci i wyniesienie ich

z obszaru zagrozenia.

6. Srodki w przypadku niezamierzonego uwolnienia

Uszkodzenie obudowy akumulatora moze odprowadzié¢ do wycieku elektrolitu. Akumulatory lub
produkty z wbudowanym akumulatorem nalezy zamkng¢ w hermetycznym, niepalnym pojemniku.
Nalezy doda¢ piasek, krede w proszku (CaCO3) lub wermikulit. Pozostatosci elektrolitu mozna zebra¢
za pomocg recznika papierowego. Nalezy uzywac rekawic ochronnych, aby unikna¢ bezposredniego
kontaktu ze skérg. Doktadnie sptukaé woda.

Nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej dostosowane do danej sytuacji (rekawice ochronne,
odziez ochronng, ostone twarzy, maske ochronng).

7. Uzytkowanie i przechowywanie

Uzytkowanie:
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W kazdym przypadku nalezy scisle przestrzegaé wskazéwek ostrzegawczych na akumulatorach lub
produktach z wbudowanym akumulatorem, a takze instrukcji obstugi urzadzen i instrukcji
zastosowania. Nalezy uzywac wytgcznie zalecanych typdw akumulatoréw.

Przechowywanie:

Zaleca sie przechowywanie akumulatoréw lub produktéw z wbudowanym akumulatorem w suchym
miejscu w temperaturze pokojowej (maks. 45 °C). Akumulatory Gardena nalezy przechowywac tylko
w dopuszczalnym zakresie temperatur, patrz rozdziat 2 ,,0Obstuga i bezpieczenstwo eksploatacji”.
Nalezy unika¢ duzych wahan temperatury (np. nie przechowywaé w poblizu grzejnikdw, nie
wystawiac na dtuzszy czas na dziatanie promieni stonecznych).

W przypadku przechowywania wiekszej ilosci akumulatoréw lub produktéw z wbudowanym

akumulatorem nalezy skonsultowac sie z lokalnymi wtadzami, strazg pozarng i towarzystwem
ubezpieczeniowym.

8. Ograniczenie i nadzér nad ekspozycja

Akumulatory i produkty z wbudowanym akumulatorem to produkty (zgodnie z REACH: wyroby),
w ktérych w normalnych, mozliwych do przewidzenia warunkach uzytkowania nie dochodzi do
uwolnienia substancji.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Kompaktowy akumulator z powtoka z tworzywa sztucznego.

10. Stabilnosé i reaktywnos¢

W przypadku przekroczenia gornej granicy temperatury (patrz instrukcja obstugi danego typu
akumulatora) istnieje ryzyko wybuchu akumulatora.

Podczas tadowania systemu nadajgcego sie do ponownego tadowania nalezy zawsze przestrzegac
gornej granicy napiecia. Przekroczenie tej granicy moze doprowadzi¢ do wybuchu akumulatora.

Nie wolno réwniez dopuszczac do spadku ponizej wartosci napiecia pod koniec roztadowania. Takze
w takim przypadku istnieje ryzyko wybuchu akumulatora.

11. Informacje toksykologiczne

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przestrzeganiu ogdlnych zasad higieny nie stwierdzono szkodliwosci
dla zdrowia.

12. Informacje dotyczgce ochrony srodowiska

Przy prawidtowym uzytkowaniu nie zachodzi obawa szkdd w srodowisku naturalnym.
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13. Wskazéwki dotyczace utylizacji

Przekreslony symbol pojemnika na Smieci zwraca uwage uzytkownika koricowego na fakt,
7e w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) nie wolno usuwac¢ akumulatoréw wraz

z odpadami komunalnymi, lecz nalezy je zbiera¢ osobno.

Zuzyte akumulatory nalezy (bezptatnie) przekaza¢ do przedstawiciela handlowego firmy
GARDENA lub do lokalnego zaktadu utylizacji odpadow.

Nalezy przestrzegac regionalnych przepiséw dotyczacych przyjaznej dla srodowiska utylizacji
odpadow.

Aby zapobiec zwarciom i zwigzanemu z nimi rozgrzaniu akumulatoréw, nie wolno ich przechowywa¢é
lub transportowac¢ w duzych ilosciach luzem w stanie niezabezpieczonym. Odpowiednie Srodki
zapobiegajgce zwarciom:

e Umieszczenie akumulatoréw w oryginalnych opakowaniach lub w torebkach foliowych

e  Oklejenie koncéwek

e Umieszczenie w suchym piasku

14. Informacje dotyczace transportu

Ogoblne wskazéwki

Komercyjny transport akumulatoréow litowo-jonowych podlega przepisom dotyczagcym towaréw
niebezpiecznych. Przygotowania do transportu i transport mogg by¢ przeprowadzone tylko przez
odpowiednio przeszkolony lub poinstruowany personel, a w samym procesie powinni uczestniczy¢
odpowiedni eksperci lub wyspecjalizowane firmy.

Przepisy dotyczace transportu
Akumulatory litowo-jonowe podlegajg nastepujgcym przepisom dotyczgcym towardéw
niebezpiecznych i wyjatkom od nich — kazdorazowo w aktualnym wydaniu:

Klasa 9
UN 3480 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
UN 3481 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE W SPRZECIE

(tzn. umieszczone w produkcie akumulatorowym) lub
AKUMULATORY LITOWO-JONOWE, PAKOWANE ZE SPRZETEM
(tzn. razem z produktem akumulatorowym)

Kategoria tunelu E

ADR, RID:
Szczegdlne przepisy: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636 (b)
Instrukcja pakowania: P903, P908, P909, LP903, LP904

Kategoria transportu 2
Kategoria tunelu E

Kod IMDG:
Szczegoblne przepisy: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636b
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Instrukcja pakowania: P903, P908, P909
EmS: F-A, S-I
Kategoria sktadowania A

IATA:
A88, A99, A154, A164, A181, A182, A183, Al185, A201, P965, P966, P967, P968, P969, P970

Wymogi dotyczace badan

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi towaréw niebezpiecznych wszystkie wymienione powyzej
akumulatory litowo-jonowe przeszty pomysinie badanie 38.3 i sg tym samym zgodne z przepisami
ONZ. Odpowiednie potwierdzenia sg dostepne w firmie GARDENA Manufacturing GmbH.

15. Przepisy prawne

Przepisy dotyczgce transportu zgodnie z IATA, ADR, IMDG, RID

16. Dodatkowe informacje

Wskazéwki stanowig pomoc w przestrzeganiu wymogow ustawowych, jednak ich nie zastepuja. Sg
oparte na aktualnym stanie wiedzy. Powyzsze informacje zostaty zestawione zgodnie z naszg
najlepsza wiedza. Nie stanowig one przyrzeczenia wtasciwosci. Dystrybutorzy, przewoznicy, firmy
zajmujgce sie usuwaniem odpaddw i uzytkownicy produktu majg obowigzek przestrzegania
przepiséw na wtasng odpowiedzialnosc.

Niniejszy dokument jest oparty na Instrukcji 2 ,Bezpieczne obchodzenie sie z akumulatorami

litowymi” Niemieckiego Stowarzyszenia Producentéw Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego (ZVEI)
zmaja 2016r.

Strona6z6



