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Az aldbbiakban ismertetett Gardena akkumulatorok a REACH rendelet szerint a ,,gyartmanyok” korébe tartoznak, amelyekbdl szakszer(i
felhaszndlds esetén nem szabadulnak fel anyagok. A gyartmanyok esetében a REACH rendelet 31. cikkelye szerint nem kotelezé a
biztonsagi adatlapok rendelkezésre bocsatasa. Az akkumulatorokkal kapcsolatos fontos informacidkat ezért a jelen Biztonségi informaciok
cimi dokumentum tartalmazza.

1. A termék és a vallalat megnevezése

A termék adatai

Litium-ionos akkumulator (akkumulatorcsomag litium-ion cellakkal < 100 Wh)

Cikkszamok:

1559, 1748, 1749, 4025, 4052, 4054, 4055, 4071, 4072, 5023, 5033, 5039, 5043, 8025, 8866, 8877,
8881, 8885, 8887, 8890, 8893, 8894, 8895, 8897, 8898, 9335, 9339, 9340, 9341, 9360, 9822, 9823,
9825, 9827, 9836, 9837, 9838, 9839, 9842, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9860, 9865,
9866, 9876, 9878, 13300, 15001, 15002, 15004, 15005, 15101, 15102, 15103, 15104, 19060, 19061,
19064, 19065, 19066, 19069, 19090, 19113, 19114, 19115, 19116, 19200

Litium-ionos akkumulator (akkumulatorcsomag litium-ion cellakkal > 100 Wh)
Cikkszamok: 5038, 5041, 9338, 9843, 19091

A gyartd/ szallité adatai
Gardena Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40

89070 Ulm, Németorszag

Telefon: +49(0) 7314900

Fax: +49(0) 731 490 219

E-mail: info@husqvarnagroup.com
www.husgvarnagroup.com

2. Lehetséges veszélyek

A litium akkumulatorok biztonsagosan hasznalhaték, ha azokat a gyartd altal megadott paraméterek
szerint, szakszer(en kezelik. A litium akkumuldtorok gazzardak és artalmatlanok, feltéve, hogy a
haszndlat és a kezelés soran betartjak a gyarté utasitasait.

Figyelmeztetés

A helytelen kezelés vagy olyan kortilmények, amelyek nem szabalyszer(i mikodéshez vezetnek,
tomitetlenséget és az akkumulator tartalmanak és bomlastermékeinek szivargasat okozhatjak,
valamint ahhoz kapcsoldddan az egészséget és a kornyezetet sulyosan veszélyeztetd reakcidkat
eredményezhetnek.

Mivel kiilonb6z6 kémiai 6sszetevdk keriilnek alkalmazasra, baleset esetén mindig kévesse a gyartd
utasitdsait az azonnali intézkedésekre és az elsGsegélynyujtasra vonatkozdan.
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Hasznalat és lizembiztonsag

Az akkumulator felt6ltéséhez csak az adott akkumulator tipushoz valé eredeti Gardena
tolt6késziléket hasznalja.

Az akkumulatorokat ne zdrja révidre!

Ne sériljon mechanikailag (lyukasztas, deformalas, szétszerelés stb.)!

Ne melegedjen tul a megengedett h6mérsékleten és ne égesse el!

Tartsa tavol az akkumuldtorokat kisgyermekekt6l!

Az akkumulatorokat szaraz és hiivos helyen kell tarolni!

Az akkumulator kiszivargott komponenseivel valod érintkezés veszélyt jelenthet az egészségre és a
koérnyezetre nézve. Ezért a szembetlind problémakat mutatd akkumulatorokkal valé érintkezés sordn
(6sszetev6k szivargasa, deformalédasok, elszinez6dések, behorpadasok, vagy hasonlék) megfelel6
test- és légzésvédelem viselése sziikséges. Az akkumulatorok pl. tlizzel érintkezve nagyon erGs
reakciokat valthatnak ki. Ek6zben el6fordulhat az akkumulator komponensek jelents energidval
torténd kibocsatasa.

Az akkumulatorokat minden korilmények kozott a gyartd altal megadott informacidk szerint kell
kezelni. Ez kiiléndsen érvényes a h6terhelési hatarértékek betartasara a toltés, tarolas és szallitas
soran.

o Toltés: 0—40 °C kozotti kornyezeti hémérséklet esetén

e Tarolas és szallitas: idedlis esetben <25 °C (csekély 6nkislilés); max. 45 °C

A Gardena akkumulatorok és a hozzatartozé késziilékek m(ikodése dssze van hangolva. Az ilyen
termékcsomagokat semmi esetre sem szabad mddositani vagy manipuldlni, mivel ez jelentds
biztonsagi kockazatot jelent.

Az akkumulatorok még vélhetSen lemeriilt dllapotban is veszélyforrast jelenthetnek, és nagyon
magas révidzarlati aramot szallithatnak.

3. Osszetétel, az alkotéelemek adatai

Akkumuldtorcsomag, amely litium-fémoxid katédos celldkat tartalmaz.
Katad: Li, Ni, Al- és Co/LiMn-oxid (aktiv anyag)

Grafit (vezetGképes anyag)

Polivinilidén-fluorid (k6t&anyag)

Aluminiumfélia

Andd: Szén (aktiv anyag)
Polivinilidén-fluorid (k6t&anyag)
Rézfélia

Elektrolit: Organikus oldat (vizmentes folyadék)
Litium sé

A termék nem tartalmaz fém litiumot, sem pedig litiumotvozetet.
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4. ElsGsegélynyuijtasi intézkedések

A bor vagy a szem érintkezése a kilép6 anyagokkal (elektrolit):

Amennyiben az anyagok a szembe vagy a bérre kerilnek, akkor az érintett teriileteket alaposan le
kell mosni vizzel legalabb 15 percig.

Szembe kerlilés esetén az alapos lemosas mellett minden esetben orvoshoz kell fordulni.

Egési sériilések:
Egési sériilések eléforduldsa esetén azokat megfelel6 mdodon kell kezelni. llyen esetben szintén
erdsen javasolt, hogy forduljon orvoshoz.

Légutakba keriilés:

Intenziv flstképz&dés vagy gazkiszabadulas esetén azonnal hagyja el a helyiséget. Nagyobb
mennyiségek és a légutak irritdcidja esetén hivjon orvost. LehetGség szerint gondoskodjon a
megfelel§ szell6ztetésrdl.

Lenyelés esetén:
A szajat és a szaj kornyezetét mossa le vizzel. Azonnal kérjen orvosi segitséget.

5. Tiizoltasi intézkedések

A litium-ionos akkumulatorok égését alapvet6en el lehet oltani vizzel. Nincsen szlikség specialis
oltészerekre. Az akkumulatorok kérnyezetében |évé tiizeket hagyomanyos oltdszerekkel lehet
eloltani. Az akkumulator égését nem lehet elvalasztani a kérnyezd tiizektdl.

A viz hisit6 hatdsa megakadalyozza a tliz atterjedését azokra az akkumuldtorcelldkra, amelyek még
nem érték el a begyulladashoz (,,thermal runaway”) sziikséges kritikus h6mérsékletet.

Csokkentse a tlizterhelést a nagyobb mennyiségek elvdlasztasaval és a veszélyes teriiletrél torténd
kiszallitassal.

6. Intézkedések véletlenszerii kiszabadulas esetén

Az akkumulatorhdz megsériilése esetén az elektrolit kiomdlhet. Az akkumulatorokat vagy az integralt
akkumulatorokkal ellatott termékeket Iégmentesen el kell zarni egy lezarhatd, nem éghetd tartalyban.
Adjon hozza szaraz homokot, krétaport (CaCO3) vagy vermikulitot. Az elektrolit nyomai szaraz
haztartdsi papirral feltorélhetSk. Keriilje a kdzvetlen bérkontaktust védbkesztyd viselésével. Utdna
mossa le b6 vizzel.

Hasznalja a helyzetnek megfelel§ egyéni védéfelszerelést (védbkesztyd, védbruhazat, arcvédd,
légzésvédelem).

7. Haszndlat és tarolas

Hasznalat:
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Minden esetben gondosan figyelembe kell venni az akkumuldtorokra és az integralt
akkumulatorokkal ellatott termékekre vonatkozd figyelmeztetd utasitdsokat és a késziilékek és egyéb
alkalmazasok hasznalati utasitasait. Csak az ajanlott akkumulator tipusokat hasznalja.

Tarolas:

Az akkumulatorokat és az integrdlt akkumulatorokkal elldtott termékeket lehetGleg
szobahémérsékleten és szaraz helyen kell tarolni (max. 45 °C-on). A Gardena akkumulatorokat csak a
megengedett h6mérsékleti tartomanyban tarolja, lasd a 2. fejezet ,Hasznalat és lzembiztonsag”
szakaszat. Kerilni kell a nagy h6ingadozasokat (ne tarolja pl. fitések kdzelében; ne tegye ki hosszu
ideig erés napsugarzasnak).

Nagyobb mennyiségli akkumuldtor és integralt akkumulatorral ellatott termék tarolasa esetén
egyeztetni kell a helyi hatdsagokkal, tlizoltdsaggal, ill. biztositdkkal.

8. Az expozicio korlatozasa és figyelése

Az akkumulatorok és a beépitett akkumulatorral ellatott termékek olyan termékek (a REACH rendelet
szerint: gyartmanyok), amelyekbdl normal és ésszer(ien el6relathaté alkalmazasi feltételek kozott
nem szabadulnak ki anyagok.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Kompakt akkumuldtorcsomag mianyag boritdssal.

10. Stabilitas és reaktivitas

A fels6 hGmérsékleti hatarérték atlépése esetén (lasd az adott akkumulator tipus hasznalati
utasitasat) fennall az akkumulatorok széthasadasanak veszélye.

Az ujra feltolthetd rendszer toltése esetén mindig lgyelni kell a felsé fesziiltséghatdr betartdsara. A
hatdrértékek tullépése esetén el6fordulhat, hogy az akkumulator széthasad, ill. felrobban.

Hasonléképpen, a kislilési végfesziiltségnek sem szabad a hatarérték ala csokkennie. Itt is fennall a
széthasadds veszélye.

11. Toxikoldgiai adatok

Szakszer( kezelés és az altalanosan érvényes higiéniai el6irdsok betartasa esetén egészségkarositod
hatasok nem ismertek.

12. Kérnyezetre vonatkozé informaciok

Szakszer( haszndlat esetén kornyezeti kdrosoddsok nem varhatok.

13. Artalmatlanitdasi Gtmutatasok
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Az athuzott kerekes szemetes szimbdlum arra figyelmezteti a végfelhasznaldkat, hogy az
Eurdpai Gazdasagi Térség (EEA) terliletén az akkumulatorokat nem szabad a haztartasi
hulladékkal egyltt megsemmisiteni, hanem azokat kilon kell gydjteni.

A haszndlt akkumulatorokat (ingyenesen) le kell adni egy GARDENA markakereskeddénél
vagy egy nyilvanos gyl(jt6helyen.

Kérjlik, tartsa be a mindenkori helyi elGirasokat a kornyezetvédelmi szempontbdél megfelel6
artalmatlanitdsra vonatkozéan.

A rovidzarlatok és az azokkal jaré felmelegedés elkeriilése érdekében az akkumulatorokat soha nem
szabad védelem nélkiil, 6mlesztve tarolni vagy szallitani. A rovidzarlat elleni megfeleld intézkedések a
kovetkezbk:

o Az akkumulator behelyezése az eredeti csomagoldsba vagy egy mlianyag zacskdba

e A pdlusok leragasztasa

e Szdraz homokba torténd bedgyazds

14. Szallitasi informacidk

Altaldnos utmutatasok
A litium-ion akkumulatorok kereskedelmi szallitasat a veszélyes drukra vonatkozé torvények
szabalyozzak. A szdllitas el6készitését és a szallitast kizdrélag megfelelGen képzett, ill. betanitott
személyek végezhetik, és a folyamatot megfelel§ szakembereknek vagy szakmai cégeknek kell
figyelemmel kisérnilik.
Szallitasi el6irasok
A litium-ionos akkumulatorokra a kovetkezG veszélyes arukra vonatkozé elGirasok és kivételek
vonatkoznak — a mindenkor érvényes valtozatban:
9-es osztaly
UN 3480 LITIUM-IONOS AKKUMULATOROK
UN 3481 LITUM-IONOS AKKUMULATOROK FELSZERELESEKBEN
(vagyis akkumulatorral m(ikodtetett termékekbe behelyezve) vagy
LITIUM-IONOS AKKUMULATOROK, FELSZERELESSEL CSOMAGOLVA
(vagyis az akkumulatorral m(ikodtetett termékkel egyiitt)
Alagut kategéria E

ADR, RID:
Kiloénleges elGiras: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636 (b)
Csomagolasi utasitas: P903, P908, P909, LP903, LP904

2-es fuvarozasi kategoria
Alagut kategéria E

IMDG kddex:

Kiloénleges elGirasok: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636b
Csomagolasi utasitas: P903, P908, P909

EmS: F-A, S-l

Torlodasi kategoria A

IATA:
A88, A99, A154, A164, A181, A182, A183, A185, A201, P965, P966, P967, P968, P969, P970
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Tesztelési és vizsgalati elGirasok

A veszélyes arukra vonatkozo el6irasoknak megfelelen, valamennyi fent nevezett litium
akkumulator sikeresen teljesitette a 38.3 tesztet, és igy megfelel az ENSZ-el6irdsoknak. Az erre
vonatkozo igazolasok a GARDENA Manufacturing GmbH cégnél talalhatok.

15. Jogi elGirasok

Szallitasi elGirasok az IATA, ADR, IMDG, RID szerint

16. Egyéb informacidk

Az utasitdsok segitséget nyUjtanak a jogszabalyi kovetelményeknek valé megfeleléshez, de nem
helyettesitik azokat. Ezek a mai tudasszinten alapulnak. A fenti informaciokat legjobb tuddsunk és
meggy6z6désiink alapjan allitottuk 6ssze. Nem jelentik tulajdonsagok garantalasat. Az alkalmazandé
torvényeket és elGirdsokat a termék forgalmazéinak, szallitdéinak, hulladékkezelSinek és
felhasznaldinak sajat felelGsségikre kell kovetnilk.

Ez a dokumentum a ZVEI 2016. mdjusi , Litium akkumuldtorok biztonsagos kezelésérdl” cim 2.
tdjékoztato flizetén alapul.
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