{® GARDENA

Ohutusalane teave Member of the HHusqvarna Group

Gardena liitiumioonakude jaoks

Gardena GmbH Versioon: 6.1, 09.01.2020

Jargnevalt kirjeldatud Gardena akud langevad REACH-i madruses antud maaratluse kohaselt ,,toodete” alla, millest asjatundliku kasutamise
puhul aineid ei eraldu. Toodete puhul puudub kohustus anda kaasa ohutuskaarte, mis vastavad REACH-i madruse artiklile 31. Oluline info
akude kohta antakse seepdrast kaasa kdesoleva ohutusalase teabe kujul.

1. Toote ja ettevotte nimetus

Andmed toote kohta

Liitiumioonaku (liitiumioonelementidega akupakett < 100 Wh)

Artiklite numbrid:

1559, 1748, 1749, 4025, 4052, 4054, 4055, 4071, 4072, 5023, 5033, 5039, 5043, 8025, 8133, 8866,
8877, 8881, 8885, 8887, 8890, 8893, 8894, 8895, 8897, 8898, 9335, 9339, 9340, 9341, 9360, 9822,
9823, 9825, 9827, 9836, 9837, 9838, 9839, 9842, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9860,
9865, 9866, 9876, 9878, 15001, 15002, 15004, 15005, 15101, 15102, 15103, 15104, 19060, 19061,
19064, 19065, 19066, 19069, 19090, 19113, 19114, 19115, 19116, 19200

Liitiumioonaku (liitiumioonelementidega akupakett > 100 Wh)
Artiklite numbrid: 5038, 5041, 9338, 9843, 19091

Andmed tootja / tarnija kohta
Gardena Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89070 Ulm, Saksamaa

Telefon: +49(0) 731 490 0
Telefaks: +49(0) 731 490 219
E-post: info@husqvarnagroup.com
www.husgvarnagroup.com

2. Voimalikud ohud

Liitiumakud on asjatundliku Gmberkaimise puhul tootja poolt daratoodud parameetrite jargi
kasutamiseks ohutud. Liitiumakud on gaasitihedalt suletud ja kahjutud, kui nende kasutamisel ja
nendega imberkdimisel peetakse kinni tootja eeskirjadest.

Hoiatus

Vaarkasutuste voi asjaolude tottu, mis kutsuvad esile mittenduetekohase kaitamise, vdib esineda
ebatihedusi ning akude koostisainete ja lagusaaduste valjajooksmist, sellega seoses samuti tugevaid
tervist ja keskkonda ohustavaid reaktsioone.

Kuna rakendamist leiavad erinevad keemilised koostisained, siis tuleb dnnetusjuhtumi korral alati
jargida tootja juhiseid koheste meetmete ja esmaabimeetmete kohta.
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Umberkiimine ja kditamisohutus

Kasutage akude taaslaadimiseks ainult Gardena originaallaadijaid vastava akutiilibi jaoks.

Arge liihistage akusid!

Arge kahjustage akusid mehaaniliselt (drge torgake |3bi, drge deformeerige, drge vdtke lahti jne)!
Arge kuumutage akusid Ule lubatud temperatuuri ega p&letage neid!

Hoidke akud vaikeste laste juurest eemal!

Ladustage akusid kuivas ja jahedas!

Pohimdotteliselt voib kokkupuutest akude valjajooksnud komponentidega ldhtuda oht tervisele ja
keskkonnale. Seetdttu on kokkupuutel kahtlaste akudega (véljajooksnud koostisained,
deformatsioonid, varvimuutused, mdlgid vms) vajalikud piisavad keha ja hingamisteede
kaitsevahendid. Akud vdivad nt kombinatsioonis tulega vaga tugevalt reageerida. Seejuures vdivad
aku komponendid méarkimisvaarse energiaga emissioone tekitada.

Akusid tuleb koikides tingimustes kasitseda tootja andmete kohaselt. See kehtib isedranis termilise
koormuse piiridest kinnipidamise kohta laadimisel, ladustamisel ja transportimisel.
e lLaadimine: Umbruskonna temperatuuridel 0-40 °C
e Ladustamine ja transportimine: ideaaljuhul < 25 °C (vahene isetiihjenemine); maksimaalselt
45 °C

Gardena akud ja nende juurde kuuluvad seadmed on Uksteisega (ihildatud. Taolisi tootepakette ei
tohi mingil juhul modifitseerida ega manipuleerida, kuna see kutsub esile markimisvaarseid
turvariske.

Ka arvatavalt tiihjakslaaditud seisundis akud voivad endast jatkuvalt kujutada ohuallikat ja tekitada
vaga tugevat lihisvoolu.

3. Koostis, andmed koostisosade kohta

Akupakett, mis sisaldab liitiumist ja metallioksiidist katoodiga elemente.
Katood: Li, Ni, Al- ja Co/LiMn-oksiid (aktiivne materjal)

Grafiit (elektrit juhtiv materjal)

Poliuviniilideen-fluoriid (sideaine)

Alumiiniumfoolium

Anood: Susinik (aktiivne materjal)
Poliivinttlideen-fluoriid (sideaine)
Vaskfoolium

Elektroliilidid: Orgaaniline lahusti (mitteveepdhine vedelik)
Liitiumsool

Toode ei sisalda metallilist liitiumi ega liitiumi sulameid.
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4. Esmaabimeetmed

Naha v6i silma kokkupuude viljajooksvate ainetega (elektroliilidiga):

Kui taolisi kokkupuuteid peaks esinema, siis tuleb kannatanud piirkondi p&hjalikult veega loputada,
vdahemalt 15 minutit.

Kokkupuute korral silmaga tuleb lisaks pdhjalikule veega loputamisele igal juhul vétta Ghendust
arstiga.

Poletused:
Kui peaks olema tekkinud pdletusi, siis tuleb neid vastavalt ravida. Sel juhul soovitatakse samuti
tungivalt votta Gihendust arstiga.

Hingamisteed

Intensiivse suitsu tekke voi gaasi eraldumise puhul lahkuge otsekohe ruumist. Suuremate koguste ja
hingamisteede arrituste korral poorduge arsti poole. Véimaluse kohaselt hoolitsege piisava
ventilatsiooni eest.

Allaneelamine:
Loputage suud ja selle Gmbrust veega. Otsige otsekohe meditsiinilist abi.

5. Meetmed polengu kustutamiseks

Liitiumioonakude pdlenguid voib pohimotteliselt kustutada veega. Spetsiaalseid kustutusvahendeid

ei ole tarvis. Akude imbruskonna polenguid tuleb kustutada tavaparaste kustutusvahenditega. Aku
polengut ei ole véimalik imbruskonna pdlengust eraldada.

Vee jahutava toime t6ttu on parsitud pdlengu levik aku elementidele, mis ei ole veel saavutanud
kriitilist temperatuuri stttimiseks (,,thermal runaway”).

Vahendage tulekoormust suuremate koguste hajutamise ja transportimisega valjapoole ohupiirkonda.

6. Meetmed kogemata eraldumise korral

Akukorpuse kahjustuse korral voib elektroliilit vdlja joosta. Akud vGi integreeritud akuga tooted tuleb
sulgeda dhukindlalt suletavasse, mittepdlevasse mahutisse. Sinna tuleb lisada kuiva liiva, kriidipulbrit
(CaC03) voi vermikuliiti. Elektroltitidi jaljed saab lasta imbuda kuiva majapidamispaberisse. Seejuures
tuleb kaitsekindaid kandes valtida otsest kokkupuudet nahaga. Tuleks tdiendavalt ohtralt veega
loputada.

Kasutada tuleb olukorraga kohandatud isikukaitsevarustust (kaitsekindaid, kaitser&ivaid, ndokaitset,
hingamisteede kaitsevahendeid).

7. Umberkiimine ja ladustamine

Umberkiimine:
Akudel vGi integreeritud akuga toodetel olevaid hoiatusjuhiseid ning seadmete ja teiste rakenduste
kasutusjuhendeid tuleb igal juhul hoolikalt jargida. Kasutage ainult soovitatud akutllpe.
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Ladustamine:

Akusid voi integreeritud akuga tooteid tuleb eelistatult ladustada ruumitemperatuuril ja kuivalt
(maksimaalselt 45 °C). Ladustage Gardena akusid ainult lubatud temperatuurivahemikus, vt peatiki 2
jaotisest ,,Umberkidimine ja kditamisohutus”. Suuri temperatuurikdikumisi tuleks viltida (nt mitte
ladustada kittekehade lahedusse; mitte jatta pusivalt paikesekiirguse katte).

Suuremate koguste akude vGi integreeritud akuga toodete ladustamise puhul tuleks see
kooskdlastada kohalike ametite, tuletdrje ning kindlustusseltsidega.

8. Kokkupuute ohjamine ja jarelevalve

Akud vai integreeritud akuga tooted on sellised tooted (REACH-i maaruse jargi: tooted), millest
normaalsetel voi maistlikult prognoositavatel kasutustingimustel aineid ei eraldu.

9. Fuusikalised ja keemilised omadused

Kompaktne akupakett koos plastimbrisega.

10. Stabiilsus ja reaktiivsus

Temperatuuri Glempiiri Gletamisel (vt vastava akutldbi kasutusjuhendit) esineb akude IGhkemise oht.

Taaslaetava slisteemi laadimisel tuleb alati jalgida pinge Glempiirist kinnipidamist. Piirvaartuste
Gletamise korral vGib aset leida aku I6hkemine voi plahvatus.

Samuti ei tohi jaada tiihjakslaadimise jadkpinge vaartusest allapoole. Ka siinkohal esineb 16hkemise
oht.

11. Toksikoloogilised andmed

Asjatundliku imberkdimise ja tldkehtivate hiigieeninGuete jargimise puhul ei ole tervisekahjustusi
teada.

12. Okoloogilised andmed

Asjatundliku iUmberkaimise puhul ei ole keskkonna kahjustusi oodata.

13. Juhised kasutuselt kérvaldamiseks

Labikriipsutatud jadtmemahutiga slimbol tuletab |Gppkasutajale meelde, et akusid ei tohi
Euroopa Majandusruumi (EMR) piirkonnas kasutuselt kdrvaldada koos olmejadtmetega,
vaid need peab eraldi kokku koguma.

Kasutatud akud peab (tasuta) tagasi andma GARDENA jaemiiijale voi avalikku
kogumiskeskusesse.
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Palun jargige vastavaid piirkondlikke eeskirju keskkonnasaastliku kasutuselt kdrvaldamise kohta.
Luhiste ja nendega kaasneva kuumenemise takistamiseks ei tohi akusid kunagi ladustada ega
transportida kaitsmata, lahtiselt ja pakendamata. Sobivad meetmed llhiste vastu on jargmised:

e Akude panek originaalpakenditesse vdi plastkotti

e Pooluste kinniteipimine

e  Kuiva liiva sisse paigutamine

14. Andmed transpordi kohta

Uldised juhised

Liitiumioonakude kommertstranspordile kohaldatakse ohtlikke kaupu kasitlevaid igusnorme.
Transpordiks ettevalmistamist ja transporti peavad labi viima eranditult vastavalt koolitatud voi
juhendatud isikud ning protsessi peavad jalgima vastavad eksperdid voi kvalifitseeritud firmad.

Transpordieeskirjad
Liitiumioonakudele kohaldatakse jargmisi ohtlikke kaupu kasitlevaid eeskirju ja nendest tehtavaid
erandeid — nende vastavalt kehtivas redaktsioonis:
Klass 9
URO 3480 LITIUMIOONAKUD
URO 3481 SEADMETES SISALDUVAD LITIUMIOONAKUD
(s.t akutoitega tootesse sissepandud) voi
SEADMETESSE PAKITUD LITIUMIOONAKUD
(s.t koos akutoitega tootega)
Tunnelis liiklemise piirangute kategooria E

ADR, RID:
Erisatted: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636 (b)
Pakkimisjuhised: PS03, P908, P909, LP903, LPO04

Veokategooria 2
Tunnelis liikklemise piirangute kategooria E

IMDG koodeks:

Erisatted: SV188, SV230, SV376, SV377, SV636b
Pakkimisjuhised: P903, P908, P909

Avariiplaan (EmS): F-A, S-I

Lasti kategooria A

IATA:
A88, A99, A154, A164, A181, A182, A183, A185, A201, P965, P966, P967, P968, P969, P970

Testimis- ja katsetamisnouded

Kdik tlalnimetatud liitiumakud labisid vastavalt ohtlikke kaupu kasitlevatele eeskirjadele edukalt testi
38.3 ja on seega URO eeskirjadega kooskdlas. Vastavaid tdendeid hoitakse firmas GARDENA
Manufacturing GmbH.

15. Qigusaktid
Transpordieeskirjad vastavuses jargmiste nduetega: IATA, ADR, IMDG, RID
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16. Muud andmed

Juhised osutavad tuge seadustega ettendahtud nduetest kinnipidamiseks, ent ei asenda neid. Need
tuginevad praegusele teadmiste tasemele. Eelpooltoodud andmed on koostatud parimate teadmiste
ja veendumuste kohaselt. Need ei kujuta endast omaduste kinnitamist. Kohaldatavatest seadustest ja
eeskirjadest tuleb toote turustajatel, transportijatel, jaatmekaitlejatel ja kasutajatel omal vastutusel
kinni pidada.

Kdesolev dokument pohineb ZVEI (Saksamaa Elektrotehnika- ja Elektroonikaté6stuse Keskliidu) poolt
2016. aasta mais koostatud meelespeal 2 , Liitiumakude ohutu kaitlemine”.
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