Kayttoturvallisuustiedote EY-asetuksen 2015/830 mukaisesti Sivu1 /6

Muutettu viimeksi: 11.10.2019 Edellinen paivays: 01.03.2019 @GARDENN
"*" # Merkitsee uusittua jaksoa, e.m. = ei maaritettavissa, tk. = tietoja ei ole kaytettavissa Member of the E9Husavama Group

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi: Mahroboter Reinigungsspray
Valmisteen tunnuskoodi: 4067 / 15005/ 19068
Reseptuuri - nro: teiok.
Rekisterdintinumero: e.m.
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot: puhdistusaine
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.31 Valmistajan / toimittajan osoite:

Gardena Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D- 89079 Ulm

Puhelin: +49 — 731-490-0, Faksi: +49 - 731-490-219, Sahkoposti: service@gardena.com
132 Tiedotteesta vastuussa:

CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Stral3e 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de

1.4 Hatapuhelinnumero
Hatatapaus — valmistajan / toimittajan puhelinnumero  Yleinen hatapuhelinnumero
Puhelin: 0049 (0)89 19240 Puhelin: +358 9 471 977

Giftnotruf Minchen 24 h (saksa ja englanti)

[KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

* Skin Sens. 1A; H317

2.2 Merkinnat

* Merkintd EU-asetuksen 1272/2008 mukaisesti: Kylla.

* Poikkeustapauksia kaytettavissa: Ei.

* Huomiosana(t): Varoitus *Varoitusmerkki (-merkit):
*

Aineosa(t): sisaltda: Methylisothiazolinone

* H - lausekkeet:
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

* P - lausekkeet:
P101: Jos tarvitaan lagkinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Sailyta lasten ulottumattomissa.
P261: Valta hoyryn/suihkeen hengittamista.
P280: Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P333+P313: Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu ladkariin.
P501: Vie sisalto/sailio kunnalliseen kerdyspaikkaan.

Erityiset merkinnat:

2.3 Muut vaarat
Tama seos ei sisadla aineita, jotka on arvostettu PBT:ksi tai vPvB:ksi.
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[KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1

32

Aineet

e.m.

Seokset

Kemiallinen luonnehdinta:

Valmiste / seos Vesipitoisen pinta-aktiivisen aineen liuos.
Vaaraa aiheuttavat aineosat:

Nimike % - alue
CAS - nro. INDEX - nro EY -nro REACH - nro.

Koodi vaarasta / H - lausekkeet

Propan-2-ol 1-5%
67-63-0 603-117-00-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx

Flam. Liq. 2; H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3; H336

2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on 0,0015 -
2682-20-4 613-326-00-9 220-239-6 n.v. 0,01%

Acute Tox. 2; H330 / Acute Tox. 3; H311 / Acute Tox. 3; H301 / Skin Corr. 1B; H314 / Skin Sens. 1A; H317 /
Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 1; H410 / EUHO071

Teksti H — lausekkeet: katso kohta 16.
%-alue:x—y2x=-<y

[KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

41
411

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Sisdanhengityksen jalkeen:

Siirrettava raittiiseen ilmaan, mikali henkild on vahingossa hengittanyt ylikuumentamisen tai polton aiheuttamia
savukaasuja.

lhokosketuksen jalkeen:

Roiskeet huuhdeltava valittomasti runsaalla vedella.

Mikali esiintyy ihon arsytysta tai allergisia reaktioita on kaytava laakarissa.

Silmakosketuksen jalkeen:

Silméakosketuksen jalkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava valittomasti runsaalla vedellda myds silmaluomien
alta vahintaan 15 minuutin ajan. Otettava yhteys lagkariin mikali oireet jatkuvat.

Nielemisen jalkeen:

Puhdista suu vedella ja juo jalkeenpain runsaasti vetta. Ei saa oksennuttaa.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Nieleminen voi aiheuttaa vatsalaukun ja ohutsuolistoseudun arsytysta, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito oireiden mukaan.

[KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1
5.1.1

51.2
52

53
5.3.1

532

Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

Kaytettava kemikaalijauhetta, CO,, vesisuihkua tai "alkoholi*-vaahtoa
Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista:

Eiole.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalon sattuessa voi muodostua: Hiilioksidit

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:

Kaytettava hengityslaitetta ja suojapukua.

Lisdohjeet:

Tulipalon jaannoksien ja saastuneen sammutusveden jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
maaraysten mukaan.
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|KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa

Katso kohta 8.2.2

Likaantuneet pinnat tulevat olemaan darimmaisen liukkaita.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ei saa saastuttaa vetta. Ellei merkittavia vuotoja saada pidatetyksi, siita on iimoitettava paikallisille viranomaisille.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet

Imeytettava inerttiin huokoiseen aineeseen. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin sailidihin havittamista varten.
Puhdistuksen jalkeen voidaan pienia maaria huuhtoa pois vedella.

Viittaukset muihin kohtiin

Eiole.

[KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

7.1
711

7.2
7.21

722
7.2.3

7.3

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn:

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Riisuttava valittomasti tahriintunut vaatetus.

Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta kasiteltaessa.

Kadet pestava ennen taukoja ja tyopaivan jalkeen.

Ohjeet palo- und rdjahdyssuojaa varten:

Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.

Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkaisemiseksi.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastotiloille ja séilidille asetetut vaatimukset:

Sailio on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
Yhteisvarastointiohjeet:

Valtettava hapettavia aineita.

Lisdtietoja varastointiolosuhteista:

Eiole.

Erityinen loppukaytto

teiok.

|KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1

8.2
8.2.1

822
8.2.2a
8.2.2b*
*

8.2.2c*
8.2.2d*
8.2.2e

823

Valvontaa koskevat muuttujat

Aineen nimitys Valvonta-arvo
Propan-2-ol 200 ppm | 500 mg/m?

Altistumisen ehkadiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Hengityksensuojaus: Ei vaadita normaalissa kaytossa.

Kasiensuojaus: EN 374:n mukaiset suojakasineet. Nitriilikumi (0,4 mm) lapimurtoaika > 8 h
Lapaisyaikaa ja materiaalin lujuutta koskevat tiedot ovat standardiarvoja!
Tasmallinen lapéisyaika ja materiaalin lujuus on hankittava suojakasineen
valmistajalta
Noudatettava kasineiden toimittajan antamia lapaisevyytta ja lapaisyaikaa koskevia
ohjeita. On otettava huomioon myos paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta
kaytetaan, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika.

Silmiensuojaus: Roiskekosketuksen tapauksessa: suojalasit
lhonsuojaus : Pitkahihainen vaatetus
Muuta: Noudata kayttoajan rajoitusta.

Ympéristoaltistumisen ehkdiseminen:
teiok.
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[KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.11 Muoto: neste Vari: variton Haju: luonteenomainen
Hajukynnys: tk.
9.1.2  pH-arvo (laimentamaton): 8,5
pH-arvo, 1 % vedessa: teiok.
9.1.3  Kiehumispiste / kiehumisalue (°C): 100, Sulamispiste/sulamisalue (°C): t.ei o.k.
9.1.4  Leimahduspiste (°C): > 90, suljetussa astiassa
9.1.5 Syttyvyys: Ei.
9.1.6  Syttymislampdtila (°C): t.eiok.
9.1.7 [tsesyttymislampatila: teiok
9.1.8 Paloa edistavat ominaisuudet: Ei.
9.1.9 Rajahdysvaara: Ei.
9.1.10 Ré&jahdysrajat (tilavuuspitoisuus) alempi tei ok, ylempi: t.ei ok.
9.1.11  HOoyrynpaine: 23 hPa
Hoyryn tiheys (ilma = 1.0): t.eiok.
9.1.12  Tiheys (g/ml): 1
9.1.13  Vesiliukoisuus: sekoittuva
9.1.14 n-oktanoli / vesi jakaantumiskerroin teiok
(aineosille):
9.1.15 Viskositeetti: e.m.
9.1.16  Liuotinsisaltd (massapitoisuus): 1-5
9.1.17  Terminen hajoaminen (°C): teiok.
9.1.18 Haihtumisnopeus: tk
9.2 Muut tiedot
tk.

[KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Eiole.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttoolosuhteissa.
104 Viltettavat olosuhteet
Ei erityisia olosuhteita.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Véltettdva hapettavia aineita.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kdytetdan ohjeiden mukaisesti.
Ei saa ylikuumentaa termisen hajoamisen valttamiseksi.
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[KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
111 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valiton myrkyllisyys:

Hengitys: teiok.
Nieleminen: teiok
lhokosketus: teiok
lhosydvyttavyys/ihoarsytys: teiok.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys: teiok.
* Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat teiok.
vaikutukset:
Syopaa aiheuttavat vaikutukset: teiok.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset: teiok.
elinkohtainen myrkyllisyys — kerta- teiok.
altistuminen:
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva teiok.
altistuminen:
Aspiraatiovaara: teiok.
11.1.1 — Kaytannon kokemukset
11111 tk
11.1.12 Kaytannon kokemukset

Luokitukseen vaikuttavat havainnot:

Eiole.

Muut havainnot:

Toistuva tai pitkaaikainen altistus voi aiheuttaa ihoarsytysta ja ihotulehdusta tuotteen rasvaa poistavista
ominaisuuksista johtuen.

Valmisteen luokittelu tapahtui laskentamenetelman mukaan.

[KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympristélle
121 Myrkyllisyys
Meilla ei ole tdman tuotteen ekologisia vaikutuksia koskevia kvantitatiivisia tuloksia.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja. Tuotteen sisaltama tensidi hajoaa biologisesti yli 60%.
12.3 Biokertyvyys
teiok.
12.4 Liikkuvuus maaperassa
teiok.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos ei sisaala aineita, jotka on arvostettu PBT ksi tai vPvBKksi.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

12.6.1  Kemiallinen hapenkulutus (COD), mg/g: teiok.

12.6.2 Biokemiallinen hapenkulutus (BOD5), mg/g: t.eiok.

12.6.3 AOX-ohje: Ei maaritettavissa.
12.6.4  Ekologisesti merkittavat aineosat: e.m.

12.6.5 Muut vahingolliset vaikutukset: Ei maaritettavissa.

[KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

13.1.1  Suositus: D10 Jatenumero.: 2001 29
Jatenumero on maaritettava yhdessa kuluttajan,
valmistajan ja jatelaitoksen kanssa.

Lisaksi on noudatettava paikallisten viranomaisten antamia maarayksia.
13.2 Likaantunut pakkaus
13.2.1  Suositus: Huuhdellaan sopivalla puhdistusaineella. Muuten kuin tuotejaannokset.
13.2.2  Turvallinen kasittely: Kuten tuotejaannoksille. Kasiteltava hyvan tyohygienian ja turvallisuuskaytannon mukaisesti.
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[KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR IMDG IATA
Aine ei ole vaarallinen ylla mainittujen sdadosten mukaan.

14.2 YK:n maéritelman mukainen kuljetusnimi

141 YK-numero

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhma

14.5 Ympéristdvaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle

Kuljetuskategoria: Pakkausohjeet (Passenger)
Luokitustunnus:

Vaaranumero: Pakkausohjeet (Cargo)

LQ:

147 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdanndston mukaisesti

[KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

151 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto
tk.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi :
em.

[KOHTA 16: Muut tiedot

H - lausekkeiden teksti on mainittu kohdassa 3.
H225: Helposti syttyva neste ja hoyry.

H319: Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Taméa tiedote on laadittu EY-asetuksen 2015/830 mukaisesti. OEA(O
Annetut tiedot perustuvat laadintapaivana pateviin tietoihin ja kokemuksiin; ne eivat takaa ominaisuuksia. Niita ei
saa muuttaa eika soveltaa muihin tuotteisiin. Jaljennos on sallittu ilman muutoksia. O

Laatija: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Stralle 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563
Tietolahde: 05.02.2019, gaa_0038



