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Date de délivrance : 11.10.2019 Remplace la fiche du: 01.03.2019 {® GARDENA
"*' Changements sur version antérieure, n.a. = non applicable, n.d. = non disponible Member of s Eitusqvama Group

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise
Identificateur de produit

Désignation commerciale : Mahroboter Reinigungsspray
No. d’article : 4067 /15005 /19068
No. de la composition : n.v.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Adresse du fabricant / fournisseur:

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, CH- 5506 Magenwil

Téléphone: +41 (62) 88737 00, Téléfax: +41 (62) 887 37 11, Courriel: info@husgvarna.ch
Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse :

Téléphone: 145 (24 h)

[SECTION 7: Manipulation et stockage |
Manipulation: Pas d'ajouts a la fiche de données de sécurité
Stockage: Pas d'ajouts 2 la fiche de données de sécurité

[SECTION 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle _ ]
Paramétres de controle .
Composants Valeurs admissibles
Propan-2-ol VME: 200 ppm | 500 mg/m?

VLE: 400 ml / m3® 1000 mg / m?
VBT: 25 mg /I (0,4 mmol / I)

rSECTION 13: Considérations relatives a I'élimination J
Méthodes de traitement des déchets
OMoD — Code : 200129

Le code de déchet doit &tre attribué en accord avec I'utilisateur, le
producteur et les services d'élimination de déchets.

De plus, tenir compte des réglementations régionales.

SECTION 15: Informations réglementaires
Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’'environnement
Ordonnance sur la protection de I'air, OPair : Propan-2-ol; Classe 3
Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM: Propan-2-ol: 20'000
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim : n.a.
Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5 : Oui.
Ordonnance sur la protection de la maternité : Oui.
Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils, COV : < 3%
Loi fédérale sur la protection des eaux,.LEaux : Classe B







Fiche de données de sécurité conforme au Reglement (UE) n° 2015/830 Page 1 de ¢

Date de délivrance: 11.10.2019 Remplace la fiche du: 01.03.2019 o (&) GARDENA
"' Changements par rapport a la version précédente, n.a. = non applicable, n.d: = non disponible - Hemter of e Eithsrams Grovp

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise

1.1 Identificateur de produit
Désignation commerciale: Mahroboter Reinigungsspray
N° d'article: 4067 / 15005/ 19068
N° de la composition: n.d. ‘
Numéro d'enregistrement: n.a.
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées: produit de nettoyage
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.3.1  Adresse du fabricant / fournisseur:
Gardena Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser- Str 40, D- 89079 Ulm
Téléphone: +49 — 731-490-0, Téléfax: +49 - 731-490-219, Courriel: service@gardena.com
1.3.2 Responsable pour la fiche de données de sécurité:
CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Strafie 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de
1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence
Numéro de téléphone d'appel d'urgence du fabricant /  Centre d' information spécialisé en intoxications
fournisseur

Téléphone: 0049 (0)89 19240 Giftnotruf Miinchen 24 h Téléphone: +33 1 4542 59 59 (France)

* (allemand et anglais) Téléphone: +32 70 245 245 (Belgique)
[SECTION 2: Identification des dangers ‘ - |
2.1 Classification de la substance ou du mélange
* Skin Sens. 1A, H317
2.2 Eléments d'étiquetage .
% Etiquetage recommandé par le réglement (CE) n°1272/2008: Oui.
* Exemptions applicables: Non.
% Mention(s) d'avertissement: attention ' *Pictogramme(s) de danger:
*

Composant(s): contient: Methylisothiazolinone

* Phrases H: .
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

e Phrases P:
P1017: En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
P102: Tenir hors de portée des enfants.
P261: Eviter de respirer les vapeurs/aérosols.
P280: Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du
visage.
P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501: Apporter le contenu/récipient dans un centre de collecte communal.

Etiquetage particulier:

2.3 Autres dangers
Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable et
toxique (PBT) ou trés persistante et trés bioaccumulable (vPVB). ’




Fiche de données de sécurité conforme au Réglement (UE) n° 2015/830 Page2de6

Désignation commerciale: Mihroboter Reinigungsspray
Fabricant / Fournisseur: Gardena Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D- 89079 Ulm
Teléphone: +49 — 731-490-0, Date de délivrance: 11.10.2019 Remplace la fiche du: 01.03.2019

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1 Substances
n.a.
3.2 Mélanges
Spécification chimique du produit:
Préparation / Mélange solution aqueuse d' agent tensioactif.
Ingrédients dangereux

Substance ‘ : Gamme
N° CAS N® index N° CE N°® REACH (m%)
Code(s) des danger / Phrases H
Propan-2-ol 1-5%
67-63-0 603-117-00-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx
Flam. Liq. 2; H225 / Eye lrrit. 2, H319 / STOT SE 3; H336 -

% 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-one ) 0,0015 ~
2682-20-4 613-326-00-9 220-239-6 n.v. . 0,01%

Acute Tox. 2; H330 / Acute Tox. 3; H311 / Acute Tox. 3; H301 / Skin Corr. 1B; H314 / Skin Sens. 1A; H317 /
Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 1; H410 / EUHQ71

Texte des phrases H voir le chapitre 16
Gamme (M%Lx -y £ xz~-<y

[SECTION 4: Premiers secours _
4.1 Description des premiers secours
4.1.1 En cas d'inhalation:
Amener la victime a l'air libre en cas d'inhalation de fumées de surchauffe ou de combustion.
412 En cas de contact avec la peau:
Laver immédiatement et abondamment a l'eau.
* En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin.
4.1.3 Aprés contact avec les yeux:
En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup deau,y
compris sous les paupiéres, pendant au moins 15 minutes. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
414 En cas d'ingestion:
Se rincer la bouche a I'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir.

42 Principaux symptdmes et effets, aigus et différés

~ L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil d[gest!f des nausées, des vomissements et des diarrhées.
* Peut provoquer une allergie cutanée.
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter de fagon symptomatique.

ISECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

511 Moyens d'extinction recommandés: :
Utiliser un produit chimique sec, du CO4, de I'eau pulvérisée ou de la mousse d'alcool

5.1.2  Moyens d'extinction contre-indiqués pour des ralsons de sécurité:

Aucun(e).
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, les substanoes suivantes peuvent étre dégagées : Oxydes de carbone
53 Conseils aux pompiers

5.3.1 Equipement de protection spécial:
Utiliser un appareil respiratoire indépendant (appareil isolg).
Porter un vétement de protection chimique a fermeture étanche.
532 Autres recommandations: -
Les résidus d'incendie et 'eau d extinction contaminée doivent étre ellmmes conformément & la réglementation
locale en vigueur.
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Nome commercialé: Mahroboter Reinigungsspray
Produttore / Fornitore: Gardena Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D- 89079 Uim
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SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale v
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Vedere sezione 8.2.2
Le superfici contaminate saranno estremamente scivolose.
6.2 Precauzioni ambientali
Non contaminare la faida e le acque superficiali.
Le autorita locali devono essere informate se le perdite non possono essere circoscritte.
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Asciugare con materiale assorbente inerte.
Spazzare via e spalare nei contenitori addatti per lo smaltimento.
Dopo la rimozione pulire ogni traccia con acqua.

6.4  Riferimento ad altre sezioni

Nessuno(a).
EEZ!ONE 7: Manipolazione e immagazzinamento : ' J .
71 Precauzioni per [a manipolazione sicura

7.1 Consigli per l'utilizzo sicuro:
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.
7.1.2  Consigli per misure di prevenzione antincendio e contro le esplosioni:
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
Normali misure di prevenzione antincendio. .
7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
7.2.1 Requisiti per i locali e contenitori di stoccaggio: «
Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato.
722 Suggerimenti per lo stoccaggio comune:
Incompatibile con agenti ossidanti.
7.23  Uiteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Nessuno(a).
7.3 Usi finali particolari
nd.d.
[SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale ' J
8.1 Parametri da monitorare ) '
Nome della sostanza , Valore di monitoraggio
Propan—Z»ol . 200 ppm | 500 mg/m?
8.2 Limitazione e monitoraggio dell'esposizione

8.2.1 Dispaositivi tecnici di controllo idonei
Prevedere una ventilazione adeguata.

8.2.2  Misure di protezione individuale ,

8.22a Protezione respiratoria: Non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo.

8272b Protezione delle mani:  Guanti di protezione secondo la norma EN 374.

: Gomma nitrilica (0,4 mmy) tempo di penetrazione > 8 h

* ‘ | dati riguardo il tempo di penetrazione/la resistenza del materiale sono valori
standard! | tempi esatti di penetrazione/resistenza del materiale, devono essere
ottenuti dal produttore di guanti di protezione. '
Si prega di osservare le istruzioni riguardo la permeabilita e il tempo di
penetrazione fornite dal fornitore dei guanti. Inoltre prendere in considerazione le
condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo
di taglio, abrasione e durata del contatto.

8.2.7¢c* Protezione degli occhi:  In caso di contatto seguito a spruzzi: occhiali di sicurezza

8.2.2d* Protezione del corpo: Vestiario con maniche lunghe

8.2.2e Dati particolari: Osservare le limitazioni sulla durata d'uso.
823 Limitazione e monitoraggio dell'esposizione ambientale:
n.d.d.
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SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

9.1.1 Forma fisica: liquido Colore: incolore Odore: caratteristico/a
Soglia olfattiva: n.d.d.

9.1.2 "+ pH (nhon diluito): 8,5

pH, (1% soluzione in acqua): n.d.d. ‘
913  Punto/intervallo dell'ebollizione (°C): 100, Punto / intervallo di fusione (°C): n.d.d.
9.1.4  Punto dell'accensione (°C): > 90, in vaso chiuso
91.5  Infiammabilita: No.
9.1.6  Temperatura dell autoaccensmne (°C): n.d.d.
9.1.7  Autoaccensione: n.dd.
9.1.8  Proprieta comburenti (ossidanti): No.
9.1.9  Proprieta esplosiva: No.
9.1.10  Limiti dell'esplosione (Vol.%) - Inferiore: n.d.d., Superiore: n.d.d.
9111  Pressione di vapore: 23 hPa

Densita di vapore (aria = 1): n.d.d.
9.1.12  Densita relativa (g/ml): 1
9.1.13  Solubilita (nell'acqua): miscibile
9.1.14  Coefficiente diripartizione: n-ottanolo / acqua:  n.d.d.
9.1.15  Viscosita: n.a.
9.1.16  Contenuto di solventi (peso %): 1-5
9.1.17  Decomposizione termica (°C): n.d.d.
9.1.18 Tasso di evaporazione: ' n.d.d.
9.2 Altre informazioni

n.d.d.

[SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

101 ‘Reattivita
' Nessuno(a).
10.2 Stabilita chimica
Stabile alle condizioni normali.
10.3 Possibilita di reazioni pericolose
Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.
10.4 Condizioni da evitare i
Non vi sono ¢ondizioni che debbano essere specificatamente menzionate.
10.5 Materiali incompatibili
Incompatibile con agenti ossidanti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione:se immagazzinato e usato come mdlcato
Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.
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" |[SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1

1111 -
11.1.11
11.1.12

Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicita acuta:

Inalazione: n.d.d.
Ingestione: n.d.d.
Contatto con la pelle: n.d.d.
corrosione/irritazione cutanea: , n.d.d.
lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:  n.d.d.
sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Puo provocare una reazione allergica cutanea.
mutagenicita delle cellule germinal: n.d.d.
cancerogenicita: _ n.d.d.
tossicita per la riproduzione: n.d.d.
tossicita specifica per organi bersaglio nd.d.

(STQT) - esposizione singola:

tossicita specifica per organi bersaglio n.d.d.

(STOT) - esposizione ripetuta:

pericolo in caso di aspirazione: n.d.d.

Esperienza pratica

n.d.d.

Esperienza pratica

Osservazioni rilevanti per la classificazione:
Nessuno(a).

Altre osservazioni:

Ripetute o prolungate esposizioni possono causare irritazioni alla pelle e dermatiti a causa delle proprieta

sgrassanti del prodotto.

La classificazione & conformata alla normativa di calcolo.

[SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

124

12.2

12.3
12.4
12.5

12.6

12.6.1
12.6.2
12.6.3
12.6.4
12.6.5

Tossicita

Non abbiamo dati quantitativi riguardo gli effetti ecologici di questo prodotto.

Persistenza e degradabilita

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Contiene tensioattivo biodegradabile oltre il 60%.

Potenziale di bioaccumulo

n.d.d.

Mobilita nel suolo

n.d.d.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

Altri effetti avversi

Ossigeno chimico richiesto (COD), mg/g:
Ossigeno biochimico richiesto (BODS), mg/g:
Informazione generale AOX:

Componenti del prodotto dirilevanza ecologica:

Altri effetti avversi:

n.d.d.

_ndd.

Non applicabile.
n.a.
Non applicabile.

[SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

131
13.1.1

18.2
13.2.1
13.2.2

Metodi di trattamento dei rifiuti
Raccomandazione: D10

Seguire la legislazione vigente.
Per contenitori contaminati

Codice rifiuto: 2001 29
Il codice rifiuto si deve stabilire di comune accordo tra
l'utilizzatore, il produttore e 'addetto allo smaltimento.

Raccomandazione: Sciacquare con un detergente adeguato. Altrimenti come per i residui di prodotto.
Manipolazione Come per i residui di prodotto. Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le
sicura: misure di sicurezza adeguate.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
ADR IMDG ’ IATA
Sostanza non pericolosa come dalle normative sopra menzionate.

| |
| |

143  Classe di pericolo connesso al trasporto

14.1 Codice UN

14.2 Nome corretto di spedizioné UN

14.4 Gruppo d'imballaggio

T |
| |

14.5 ° Pericoli per 'ambiente

14.6 Precauzioni speciali per l'utilizzatore

Categoria di Trasporto: Istruzioni per l'imballaggio
Code classificazione: (Passenger)

Etichetta ADR / RID: Istruzioni per 'imballaggio
LQ: : (Cargo)

14.7 Trasporto di rinfuse secondo I'allegato 1l dell'accordo MARPOL 73/78 ed il codice IBC

[SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione :
151 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Svizzera: COV: < 3%

15.2 Valutazione della sicurezza chimica :
n.a. :

[SEZIONE 16: Altre informazioni

Testi H di cui al capitolo 3

H225: Liquido e vapori facilmente infiasmmabili.
H319: Provoca grave irritazione oculare.

H336: Pud provocare sonnolenza o vertigini.

La presente scheda di sicurezza ¢ stata redatta in conformita al decreto UE 2075/830. ] 4w
Le informazioni sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze ed esperienze del prodotto al momento

della pubblicazione. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualita del [
prodotto.Non si devono né modificare né applicare ad altri prodotti e possono essere duplicate solo nello stato

originale, o : ,

Pubblicata da: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straf3e 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563

Ingresso dati: 05.02.2019, gaa_0038




